tubo: PET @110 - 8,2 CE Ji: 93,6 gun: Reflex 17 ottobre 2012
. pressione Pressione - . L
Boccaglio boccaglio portata ingresso Striscie pluviometria in (mm)
Pression . Pression . .
Buse buse Debit entrée Ecartement Pluviometrie en (mm)
Nozzle Inlet . .
Nozzle pressure Flow pressure Spacing Depht of water in (mm)
Boquillas Presion a Caudal Presion de Banda Pluviometria in (mm)
la boquilla entrada
(mm) ) (m? Ih) ) (m) 20 30 40 50 60 70
216 3 18 3,6 55 16 10 8 6 5 -
)
216 5 23 5,6 67 16 | 11| 8 | 6 | 5 S
0
218 3 22 3,6 58 19 12 9 7 6 5 g’
S
218 5 29 5,7 71 20 13 10 8 6 5 §
220 3 28 3,7 61 22 15 11 9 7 6 :
g
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[*)
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kS
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224 5 51 6,3 83 30 20 15 12 10 8 g
—
226 3 46 4,1 71 32 21 16 12 10 9 g
~
226 5 60 6,5 88 34 22 17 13 11 9 —s\
g
228 3 54 4,3 75 35 24 18 14 12 10 :..:— §
RS
228 5 69 6,8 95 36 24 18 14 12 10 g ~
O
230 3 62 4,6 78 39 26 19 15 13 11 %
4 7 5,9 88 _t>u
230 5 80 7,2 97 41 27 20 16 13 11 Re]
o
0
232 4 81 6,3 90 45 30 22 18 15 12 3
5 91 7,7 99 '§
232 6 99 9 105 47 31 23 18 15 13 -
<
234 4 92 6,7 92 49 33 25 20 16 14 X
5 102 8,2 100 3
234 6 112 9,6 109 51 34 25 20 17 14 S
I~
)
236 5 115 8,8 102 56 37 28 22 18 16 £
236 6 126 10,4 111 56 37 28 22 18 16 §
236 7 136 > 11 Bar 114 59 39 29 23 19 17 g
>
5
©
L
o
3
>

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [Ina mawwvH ¢ TypbuHon fobasnste 0,5 Bap k gaBneHuio Ha Bxode kaxabl 20 M/4, Ans nogaepxaHus Te xe
3HaveHui nryBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.




tubo: PET @110 - 8,2 CE

Qi: 93,6

Velocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

. pressione Pressione - . L
Boccaglio boccaglio portata ingresso Striscie pluviometria in (mm)
Pression . Pression . .
Buse buse Debit entrée Ecartement Pluviometrie en (mm)
Nozzle Inlet . .
Nozzle pressure Flow pressure Spacing Depht of water in (mm)
Boquillas Presion a Caudal Presion de Banda Pluviometria in (mm)
la boquilla entrada
(mm) (bar) (m?* /h) (bar) (m) 20 30 40 50 60 70
216 3 18 3,6 55 16 10 8 6 5
216 5 23 5,7 67 16 11 8 6 5
218 3 22 3,7 58 19 12 9 7 6 5
218 5 29 5,8 71 20 13 10 8 6 5
220 3 28 3,8 61 22 15 11 9 7 6
220 5 36 6 75 23 16 12 9 8 6
@22 3 33 3,9 65 25 16 12 10 8 7
922 5 43 6,2 78 27 18 13 11 9 7
224 3 40 4,1 68 29 19 14 11 9 8
224 5 51 6,5 83 30 20 15 12 10 8
226 3 46 4,3 71 32 21 16 12 10 9
226 5 60 6,8 88 34 22 17 13 11 9
228 3 54 4,6 75 35 24 18 14 12 10
228 5 69 7,2 95 36 24 18 14 12 10
230 3 62 4,9 78 39 26 19 15 13 11
4 71 6,3 88
230 5 80 7,8 97 41 27 20 16 13 11
232 4 81 6,8 90 45 30 22 18 15 12
O, 91 8,3 99
232 6 99 9,8 105 47 31 23 18 15 13
234 4 92 7,4 92 49 33 25 20 16 14
5 102 9 100
234 6 112 10,6 109 51 34 25 20 17 14
236 5 115 9,8 102 56 37 28 22 18 16

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [Ina mawwvH ¢ TypbuHon fobasnsate 0,5 bap k faBneHuio Ha Bxode kaxabl 20 M/4, Ans nopgaepxaHus Te xe
3HaveHuii nnysuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, addugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




Velocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

. pressione Pressione - . L
Boccaglio boccaglio portata ingresso Striscie pluviometria in (mm)
Pression . Pression . .
Buse buse Debit entrée Ecartement Pluviometrie en (mm)
Nozzle Inlet . .
Nozzle pressure Flow pressure Spacing Depht of water in (mm)
Boquillas Presion a Caudal Presion de Banda Pluviometria in (mm)
la boquilla entrada
(mm) (bar) (m?* /h) (bar) (m) 20 30 40 50 60 70
216 3 18 3,6 55 16 10 8 6 5
216 5 23 5,7 67 16 11 8 6 5
218 3 22 3,7 58 19 12 9 7 6 5
218 5 29 5,9 71 20 13 10 8 6 5
220 3 28 3,8 61 22 15 11 9 7 6
220 5 36 6 75 23 16 12 9 8 6
922 3 33 4 65 25 16 12 10 8 7
922 5 43 6,3 78 27 18 13 11 9 7
224 3 40 4,2 68 29 19 14 11 9 8
224 5 51 6,5 83 30 20 15 12 10 8
226 3 46 4,4 71 32 21 16 12 10 9
226 5 60 6,9 88 34 22 17 13 11 9
228 3 54 4,6 75 35 24 18 14 12 10
228 5 69 7,3 95 36 24 18 14 12 10
230 3 62 5 78 39 26 19 15 13 11
4 71 6,4 88
230 5 80 7,8 97 41 27 20 16 13 11
232 4 81 6,9 90 45 30 22 18 15 12
O, 91 8,4 99
232 6 99 9,9 105 47 31 23 18 15 13
234 4 92 7,5 92 49 33 25 20 16 14
5 102 9,1 100
234 6 112 10,7 109 51 34 25 20 17 14
236 5 115 9,9 102 56 37 28 22 18 16

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [Ina mawwvH ¢ TypbuHon fobasnsate 0,5 bap k faBneHuio Ha Bxode kaxabl 20 M/4, Ans nopgaepxaHus Te xe
3HaveHuii nnysuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, addugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




tubo: PET @110 - 8,2 CE

Qi: 93,6

Velocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

. pressione Pressione - . L
Boccaglio boccaglio portata ingresso Striscie pluviometria in (mm)
Pression . Pression . .
Buse buse Debit entrée Ecartement Pluviometrie en (mm)
Nozzle Inlet . .
Nozzle pressure Flow pressure Spacing Depht of water in (mm)
Boquillas Presion a Caudal Presion de Banda Pluviometria in (mm)
la boquilla entrada
(mm) (bar) (m?* /h) (bar) (m) 20 30 40 50 60 70
216 3 18 3,6 55 16 10 8 6 5
216 5 23 5,7 67 16 11 8 6 5
218 3 22 3,7 58 19 12 9 7 6 5
218 5 29 5,9 71 20 13 10 8 6 5
220 3 28 3,9 61 22 15 11 9 7 6
220 5 36 6,1 75 23 16 12 9 8 6
922 3 33 4 65 25 16 12 10 8 7
922 5 43 6,3 78 27 18 13 11 9 7
224 3 40 4,2 68 29 19 14 11 9 8
224 5 51 6,6 83 30 20 15 12 10 8
226 3 46 4,4 71 32 21 16 12 10 9
226 5 60 7 88 34 22 17 13 11 9
228 3 54 4,7 75 35 24 18 14 12 10
228 5 69 7,4 95 36 24 18 14 12 10
230 3 62 5,1 78 39 26 19 15 13 11
4 71 6,5 88
230 5 80 8 97 41 27 20 16 13 11
232 4 81 7 90 45 30 22 18 15 12
O, 91 8,6 99
232 6 99 10,1 105 47 31 23 18 15 13
234 4 92 7,7 92 49 33 25 20 16 14
5 102 9,3 100
234 6 112 11 109 51 34 25 20 17 14
236 5 115 10,2 102 56 37 28 22 18 16

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [Ina mawwvH ¢ TypbuHon fobasnsate 0,5 bap k faBneHuio Ha Bxode kaxabl 20 M/4, Ans nopgaepxaHus Te xe
3HaveHuii nnysuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, addugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




Velocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

. pressione Pressione - . L
Boccaglio boccaglio portata ingresso Striscie pluviometria in (mm)
Pression . Pression . .
Buse buse Debit entrée Ecartement Pluviometrie en (mm)
Nozzle Inlet . .
Nozzle pressure Flow pressure Spacing Depht of water in (mm)
Boquillas Presion a Caudal Presion de Banda Pluviometria in (mm)
la boquilla entrada
(mm) (bar) (m?* /h) (bar) (m) 20 30 40 50 60 70
216 3 18 3,6 55 16 10 8 6 5
216 5 23 5,7 67 16 11 8 6 5
218 3 22 3,7 58 19 12 9 7 6 5
218 5 29 5,9 71 20 13 10 8 6 5
220 3 28 3,9 61 22 15 11 9 7 6
220 5 36 6,1 75 23 16 12 9 8 6
922 3 33 4 65 25 16 12 10 8 7
922 5 43 6,3 78 27 18 13 11 9 7
224 3 40 4,2 68 29 19 14 11 9 8
224 5 51 6,6 83 30 20 15 12 10 8
226 3 46 4,4 71 32 21 16 12 10 9
226 5 60 7 88 34 22 17 13 11 9
228 3 54 4,8 75 35 24 18 14 12 10
228 5 69 7,5 95 36 24 18 14 12 10
230 3 62 5,1 78 39 26 19 15 13 11
4 71 6,6 88
230 5 80 8,1 97 41 27 20 16 13 11
232 4 81 71 90 45 30 22 18 15 12
O, 91 8,7 99
232 6 99 10,2 105 47 31 23 18 15 13
234 4 92 7,8 92 49 33 25 20 16 14
5 102 9,4 100
234 6 112 > 11 Bar 109 51 34 25 20 17 14
236 5 115 10,4 102 56 37 28 22 18 16

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [Ina mawwvH ¢ TypbuHon fobasnsate 0,5 bap k faBneHuio Ha Bxode kaxabl 20 M/4, Ans nopgaepxaHus Te xe
3HaveHuii nnysuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, addugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




tubo: PET @110 - 8,2 CE

Qi: 93,6

Velocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

. pressione Pressione - . L
Boccaglio boccaglio portata ingresso Striscie pluviometria in (mm)
Pression . Pression . .
Buse buse Debit entrée Ecartement Pluviometrie en (mm)
Nozzle Inlet . .
Nozzle pressure Flow pressure Spacing Depht of water in (mm)
Boquillas Presion a Caudal Presion de Banda Pluviometria in (mm)
la boquilla entrada
(mm) (bar) (m?* /h) (bar) (m) 20 30 40 50 60 70
216 3 18 3,6 55 16 10 8 6 5
216 5 23 5,8 67 16 11 8 6 5
218 3 22 3,7 58 19 12 9 7 6 5
218 5 29 5,9 71 20 13 10 8 6 5
220 3 28 3,9 61 22 15 11 9 7 6
220 5 36 6,1 75 23 16 12 9 8 6
922 3 33 4 65 25 16 12 10 8 7
922 5 43 6,4 78 27 18 13 11 9 7
224 3 40 4,2 68 29 19 14 11 9 8
224 5 51 6,7 83 30 20 15 12 10 8
226 3 46 4,5 71 32 21 16 12 10 9
226 5 60 71 88 34 22 17 13 11 9
228 3 54 4,8 75 35 24 18 14 12 10
228 5 69 7,5 95 36 24 18 14 12 10
230 3 62 5,2 78 39 26 19 15 13 11
4 71 6,6 88
230 5 80 8,1 97 41 27 20 16 13 11
232 4 81 7,2 90 45 30 22 18 15 12
O, 91 8,8 99
232 6 99 10,4 105 47 31 23 18 15 13
234 4 92 79 92 49 33 25 20 16 14
5 102 9,6 100
234 6 112 > 11 Bar 109 51 34 25 20 17 14
236 5 115 10,5 102 56 37 28 22 18 16

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [Ina mawwvH ¢ TypbuHon fobasnsate 0,5 bap k faBneHuio Ha Bxode kaxabl 20 M/4, Ans nopgaepxaHus Te xe
3HaveHuii nnysuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, addugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




Velocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

. pressione Pressione - . L
Boccaglio boccaglio portata ingresso Striscie pluviometria in (mm)
Pression . Pression . .
Buse buse Debit entrée Ecartement Pluviometrie en (mm)
Nozzle Inlet . .
Nozzle pressure Flow pressure Spacing Depht of water in (mm)
Boquillas Presion a Caudal Presion de Banda Pluviometria in (mm)
la boquilla entrada
(mm) (bar) (m?3/h) (bar) (m) 20 30 40 50 60 70
216 3 18 3,6 55 16 10 8 6 5
216 5 23 5,8 67 16 11 8 6 5
218 3 22 3,7 58 19 12 9 7 6 5
218 5 29 5,9 71 20 13 10 8 6 5
220 3 28 3,9 61 22 15 11 9 7 6
220 5 36 6,1 75 23 16 12 9 8 6
922 3 33 4 65 25 16 12 10 8 7
222 5 43 6,4 78 27 18 13 11 9 7
224 3 40 4,3 68 29 19 14 11 9 8
924 5 51 6,7 83 30 | 20 15 12 10 8
226 3 46 4,5 71 32 | 21 16 12 10 9
226 5 60 71 88 34 | 22 17 13 11 9
228 3 54 4,8 75 35 24 18 14 12 10
228 5 69 7,6 95 36 | 24 18 14 12 10
230 3 62 5,2 78 39 | 26 19 15 13 11
4 71 6,7 88
230 5 80 8,2 97 41 27 20 16 13 11
232 4 81 7,3 90 45 | 30 22 18 15 12
5| 91 8,9 99
232 6 99 10,5 105 47 | 31 23 18 15 13
234 4 92 8 92 49 | 33 25 20 16 14
5] 102 9,7 100
234 6 112 > 11 Bar 109 51 34 25 20 17 14
236 5 115 10,7 102 56 | 37 28 22 18 16

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [Ina mawwvH ¢ TypbuHon fobasnsate 0,5 bap k faBneHuio Ha Bxode kaxabl 20 M/4, Ans nopgaepxaHus Te xe
3HaveHuii nnysuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, addugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




tubo: PET @110 - 8,2 CE

Qi: 93,6

Velocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

. pressione Pressione - . L
Boccaglio boccaglio portata ingresso Striscie pluviometria in (mm)
Pression . Pression . .
Buse buse Debit entrée Ecartement Pluviometrie en (mm)
Nozzle Inlet . .
Nozzle pressure Flow pressure Spacing Depht of water in (mm)
Boquillas Presion a Caudal Presion de Banda Pluviometria in (mm)
la boquilla entrada
(mm) (bar) (m?* /h) (bar) (m) 20 30 40 50 60 70
216 3 18 3,7 55 16 10 8 6 5
216 5 23 5,8 67 16 11 8 6 5
218 3 22 3,7 58 19 12 9 7 6 5
218 5 29 5,9 71 20 13 10 8 6 5
220 3 28 3,9 61 22 15 11 9 7 6
220 5 36 6,2 75 23 16 12 9 8 6
@22 3 33 4,1 65 25 16 12 10 8 7
922 5 43 6,4 78 27 18 13 11 9 7
224 3 40 4,3 68 29 19 14 11 9 8
224 5 51 6,7 83 30 20 15 12 10 8
226 3 46 4,5 71 32 21 16 12 10 9
226 5 60 7,2 88 34 22 17 13 11 9
228 3 54 4,9 75 35 24 18 14 12 10
228 5 69 7,6 95 36 24 18 14 12 10
230 3 62 5,3 78 39 26 19 15 13 11
4 71 6,8 88
230 5 80 8,3 97 41 27 20 16 13 11
232 4 81 7,4 90 45 30 22 18 15 12
O, 91 9 99
232 6 99 10,6 105 47 31 23 18 15 13
234 4 92 8,1 92 49 33 25 20 16 14
5 102 9,8 100
234 6 112 > 11 Bar 109 51 34 25 20 17 14
236 5 115 10,8 102 56 37 28 22 18 16

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [Ina mawwvH ¢ TypbuHon fobasnsate 0,5 bap k faBneHuio Ha Bxode kaxabl 20 M/4, Ans nopgaepxaHus Te xe
3HaveHuii nnysuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, addugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




tubo: PET @110 - 8,2 CE @i: 93,6 gun: Reflex 17 ottobre 2012
. pressione Pressione - . L
Boccaglio boccaglio portata ingresso Striscie pluviometria in (mm)
Pression . Pression . .
Buse buse Debit entrée Ecartement Pluviometrie en (mm)
Nozzle Inlet . .
Nozzle pressure Flow pressure Spacing Depht of water in (mm)
Boquillas Presion a Caudal Presion de Banda Pluviometria in (mm)
la boquilla entrada
(mm) ) (m? Ih) ) (m) 20 30 40 50 60 70
216 3 18 3,7 55 16 10 8 6 5 -
(]
216 5 23 5,8 67 16 |11 ] 8| 6] 5 8
n
218 3 22 3,8 58 19 12 9 7 6 5 g’
S
218 5 29 6 7 20 13 10 8 6 5 §
220 3 28 3,9 61 22 15 11 9 7 6 __\\
<
220 5 36 6,2 75 23 16 12 9 8 6 \E_,
[}
222 3 33 4,1 65 25 | 16| 12 |10 8 | 7 g
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T
224 3 40 4,4 68 29 19 14 11 9 8 o]
]
T
224 5 51 6,8 83 30 20 15 12 10 8 g
—
226 3 46 4,6 71 32 21 16 12 10 9 g
~
226 5 60 7,3 88 34 22 17 13 11 9 g
g
228 3 54 5 75 35 24 18 14 12 10 E —S\
RS
228 5 69 7,8 95 36 24 18 14 12 10 g ~
o
230 3 62 5,4 78 39 26 19 15 13 11 %
4 71 6,9 88 _(?:
230 5 80 8,5 97 41 27 20 16 13 11 Re]
(]
0
232 4 81 7,6 90 45 30 22 18 15 12 g
5 91 9,3 99 ">:
232 6 99 10,9 105 47 31 23 18 15 13 -
—
234 4 92 8,4 92 49 33 25 20 16 14 £
5 102 10,1 100 E
234 6 112 > 11 Bar 109 51 34 25 20 17 14 S
3
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-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [Ina mawwvH ¢ TypbuHon fobasnsate 0,5 bap k faBneHuio Ha Bxode kaxabl 20 M/4, Ans nopgaepxaHus Te xe
3HaveHuii nnysuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, addugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.




42

gun: Reflex 18 ottobre 2012
. pressione Pressione - . L
Boccaglio boccaglio portata ingresso Striscie pluviometria in (mm)
Pression . Pression . .
Buse buse Debit entrée Ecartement Pluviometrie en (mm)
Nozzle Inlet . .
Nozzle pressure Flow pressure Spacing Depht of water in (mm)
Boquillas Presion a Caudal Presion de Banda Pluviometria in (mm)
la boquilla entrada
=) = an — I m (oan) (m) 20-"30- 40~ 506070
216 3 18 3,7 55 16 10 8 6 5 s
()]
()
216 5 23 5,8 67 16 11 8 6 5 %
218 3 22 3,8 58 19 12 9 7 6 5 g’
T
218 5 29 6 71 20 13 10 8 6 5 §
220 3 28 4 61 25|19 ]7 6] 2
BN
220 5 36 6,3 75 23 16 12 9 8 6 §_
[*)
0
922 3 33 4,2 65 25 16 12 10 8 7 o
(=)}
[J)
@22 5 43 6,6 78 27 18 13 1 9 7 ;
kS
224 3 40 4,4 68 29 19 14 11 9 8 g
S
224 5 51 7 83 30 20 15 12 10 8 8
—
()
226 3 46 4,7 71 32 21 16 12 10 9 >
~
-
226 5 60 7,5 88 34 22 17 13 11 9 S
&
228 3 54 5,1 75 35 24 18 14 12 10 E <
5E
228 5 69 8 95 36 24 18 14 12 10 g
Q
230 3 62 5,6 78 39 26 19 15 13 11 %
4 7 74 88 s
230 5 80 8,8 97 41 27 20 16 13 11 T
()]
0
232 4 81 7,8 90 45 30 22 18 15 12 3
5 91 9,6 99 ">:
232 6 99 > 11 Bar 105 47 31 23 18 15 13 -
<
234 4 92 8,7 92 49 33 25 20 16 14 S
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-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afadir 0,5 bar al presion de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [ina mawwvH ¢ TypbuHon fobasnsate 0,5 bap k gaBneHwio Ha Bxode kaxabl 20 M/4, Ans nopgaepxaHus Te xe
3HaveHuii nnyBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.
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tubo: PET @110 - 9,1 @i: 91,8 gun: Reflex 17 ottobre 2012
. pressione Pressione - . L
Boccaglio boccaglio portata ingresso Striscie pluviometria in (mm)
Pression . Pression . .
Buse buse Debit entrée Ecartement Pluviometrie en (mm)
Nozzle Inlet . .
Nozzle pressure Flow pressure Spacing Depht of water in (mm)
Boquillas Presion a Caudal Presion de Banda Pluviometria in (mm)
la boquilla entrada
(mm) ) (m? Ih) ) (m) 20 30 40 50 60 70
216 3 18 3,7 55 16 10 8 6 5 -
[
216 5 23 5,9 67 16 |11 ] 8| 6] 5 8
n
218 3 22 3,8 58 19 12 9 7 6 5 g’
S
218 5 29 6,1 71 20 13 10 8 6 5 §
220 3 28 41 61 22 15 11 9 7 6 __\\
S
220 5 36 6,4 75 23 16 12 9 8 6 \E_,
O
@22 3 33 4,3 65 25 16 12 10 8 7 g
(=]
922 5 43 6,7 78 27 18 13 11 9 7 e
(]
T
224 3 40 4,6 68 29 19 14 11 9 8 o]
T
k=]
224 5 51 7,2 83 30 20 15 12 10 8 g
—
226 3 46 4,9 71 32 21 16 12 10 9 g
-
226 5 60 7,7 88 34 22 17 13 11 9 g
g
228 3 54 5,4 75 35 24 18 14 12 10 E —S\
RS
228 5 69 8,4 95 36 24 18 14 12 10 g ~
O
230 3 62 5,9 78 39 26 19 15 13 11 %
4 71 7,5 88 (?:
230 5 80 9,2 97 41 27 20 16 13 11 Re]
[
0
232 4 81 8,3 90 45 30 22 18 15 12 3
O, 91 10,2 99 ">:
232 6 99 > 11 Bar 105 47 31 23 18 15 13 -
—_
234 4 92 9,3 92 49 33 25 20 16 14 £
3
S
S
[
£
3
>
>
5
T
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-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [Ina mawwvH ¢ TypbuHon fobasnsate 0,5 bap k faBneHuio Ha Bxode kaxabl 20 M/4, Ans nopgaepxaHus Te xe
3HaveHuii nnysuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, addugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.




tubo: PET 2110 - 9,1

i: 91,8

. pressione Pressione - . L
Boccaglio boccaglio portata ingresso Striscie pluviometria in (mm)
Pression . Pression . .
Buse buse Debit entrée Ecartement Pluviometrie en (mm)
Nozzle Inlet . .
Nozzle pressure Flow pressure Spacing Depht of water in (mm)
Boquillas Presion a Caudal Presion de Banda Pluviometria in (mm)
la boquilla entrada
(mm) (bar) (m?* /h) (bar) (m) 20 30 40 50 60 70
216 3 18 3,7 55 16 10 8 6 5
216 5 23 59 67 16 11 8 6 5
218 3 22 3,9 58 19 12 9 7 6 5
218 5 29 6,1 71 20 13 10 8 6 5
220 3 28 41 61 22 15 11 9 7 6
220 5 36 6,4 75 23 16 12 9 8 6
@22 3 33 4,3 65 25 16 12 10 8 7
922 5 43 6,8 78 27 18 13 11 9 7
224 3 40 4,7 68 29 19 14 11 9 8
224 5 51 7,3 83 30 20 15 12 10 8
226 3 46 5 71 32 21 16 12 10 9
226 5 60 7,9 88 34 22 17 13 11 9
228 3 54 55 75 35 24 18 14 12 10
228 5 69 8,6 95 36 24 18 14 12 10
230 3 62 6 78 39 26 19 15 13 11
4 71 7,7 88
230 5 80 9,5 97 41 27 20 16 13 11
232 4 81 8,6 90 45 30 22 18 15 12
O, 91 10,5 99
232 6 99 > 11 Bar 105 47 31 23 18 15 13
234 4 92 9,6 92 49 33 25 20 16 14

Velocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [Ina mawwvH ¢ TypbuHon fobasnsate 0,5 bap k faBneHuio Ha Bxode kaxabl 20 M/4, Ans nopgaepxaHus Te xe
3HaveHuii nnysuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, addugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




. pressione Pressione - . L
Boccaglio boccaglio portata ingresso Striscie pluviometria in (mm)
Pression . Pression . .
Buse buse Debit entrée Ecartement Pluviometrie en (mm)
Nozzle Inlet . .
Nozzle pressure Flow pressure Spacing Depht of water in (mm)
Boquillas Presion a Caudal Presion de Banda Pluviometria in (mm)
la boquilla entrada
(mm) (bar) (m?* /h) (bar) (m) 20 30 40 50 60 70
216 3 18 3,8 55 16 10 8 6 5
216 5 23 6 67 16 11 8 6 5
218 3 22 3,9 58 19 12 9 7 6 5
218 5 29 6,2 71 20 13 10 8 6 5
220 3 28 4,2 61 22 15 11 9 7 6
220 5 36 6,6 75 23 16 12 9 8 6
@22 3 33 4,4 65 25 16 12 10 8 7
922 5 43 7 78 27 18 13 11 9 7
224 3 40 4,8 68 29 19 14 11 9 8
224 5 51 7,6 83 30 20 15 12 10 8
226 3 46 5,2 71 32 21 16 12 10 9
226 5 60 8,2 88 34 22 17 13 11 9
228 3 54 5,8 75 35 24 18 14 12 10
228 5 69 9 95 36 24 18 14 12 10
230 3 62 6,4 78 39 26 19 15 13 11
4 71 8,2 88
230 5 80 10,1 97 41 27 20 16 13 11
232 4 81 9,2 90 45 30 22 18 15 12
O, 91 > 11 Bar 99
232 6 99 > 11 Bar 105 47 31 23 18 15 13
234 4 92 10,4 92 49 33 25 20 16 14

Velocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [Ina mawwvH ¢ TypbuHon fobasnsate 0,5 bap k faBneHuio Ha Bxode kaxabl 20 M/4, Ans nopgaepxaHus Te xe
3HaveHuii nnysuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, addugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




. pressione Pressione - . L
Boccaglio boccaglio portata ingresso Striscie pluviometria in (mm)
Pression . Pression . .
Buse buse Debit entrée Ecartement Pluviometrie en (mm)
Nozzle Inlet . .
Nozzle pressure Flow pressure Spacing Depht of water in (mm)
Boquillas Presion a Caudal Presion de Banda Pluviometria in (mm)
la boquilla entrada
(mm) (bar) (m?* /h) (bar) (m) 20 30 40 50 60 70
216 3 18 3,8 55 16 10 8 6 5
216 5 23 6 67 16 11 8 6 5
218 3 22 4 58 19 12 9 7 6 5
218 5 29 6,3 71 20 13 10 8 6 5
220 3 28 4,2 61 22 15 11 9 7 6
220 5 36 6,6 75 23 16 12 9 8 6
@22 3 33 4,5 65 25 16 12 10 8 7
922 5 43 71 78 27 18 13 11 9 7
224 3 40 4,9 68 29 19 14 11 9 8
224 5 51 7,6 83 30 20 15 12 10 8
226 3 46 5,3 71 32 21 16 12 10 9
226 5 60 8,4 88 34 22 17 13 11 9
228 3 54 59 75 35 24 18 14 12 10
228 5 69 9,2 95 36 24 18 14 12 10
230 3 62 6,5 78 39 26 19 15 13 11
4 71 8,4 88
230 5 80 10,3 97 41 27 20 16 13 11
232 4 81 9,4 90 45 30 22 18 15 12
O, 91 > 11 Bar 99
232 6 99 > 11 Bar 105 47 31 23 18 15 13
234 4 92 10,6 92 49 33 25 20 16 14

Velocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [Ina mawwvH ¢ TypbuHon fobasnsate 0,5 bap k faBneHuio Ha Bxode kaxabl 20 M/4, Ans nopgaepxaHus Te xe
3HaveHuii nnysuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, addugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




elocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

. pressione Pressione - . L
Boccaglio boccaglio portata ingresso Striscie pluviometria in (mm)
Pression . Pression . .
Buse buse Debit entrée Ecartement Pluviometrie en (mm)
Nozzle Inlet . .
Nozzle pressure Flow pressure Spacing Depht of water in (mm)
Boquillas Presion a Caudal Presion de Banda Pluviometria in (mm)
la boquilla entrada
=) = an — I m (oan) (m) 20-"30- 40~ 506070
216 3 18 3,8 55 16 10 8 6 5
216 5 23 6 67 16 11 8 6 5
218 3 22 4 58 19 12 9 7 6 5
218 5 29 6,3 71 20 13 10 8 6 5
220 3 28 4,2 61 22 15 11 9 7 6
220 5 36 6,7 75 23 16 12 9 8 6
922 3 33 4,5 65 25 16 12 10 8 7
@22 5 43 71 78 27 18 13 11 9 7
224 3 40 4,9 68 29 19 14 11 9 8
224 5 51 7,7 83 30 20 15 12 10 8
226 3 46 53 71 32 21 16 12 10 9
226 5 60 8,4 88 34 22 17 13 11 9
228 3 54 5,9 75 35 24 18 14 12 10
228 5 69 9,2 95 36 24 18 14 12 10
230 3 62 6,6 78 39 26 19 15 13 11
4 71 8,4 88
230 5 80 10,4 97 41 27 20 16 13 11
232 4 81 9,5 90 45 30 22 18 15 12
5 91 > 11 Bar 99
232 6 99 > 11 Bar 105 47 31 23 18 15 13
234 4 92 10,7 92 49 33 25 20 16 14
%

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afadir 0,5 bar al presion de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [ina mawwvH ¢ TypbuHon fobasnsate 0,5 bap k gaBneHwio Ha Bxode kaxabl 20 M/4, Ans nopgaepxaHus Te xe
3HaveHuii nnyBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




Boccaglio g:)iscigﬁg portata PiI:ZSr:isosr;e Striscie pluviometria in (mm)
Buse Prgjss(ieon Debit P;?rséign Ecartement Pluviometrie en (mm)
Nozzle pl:l;szsztl?e Flow prlenslgtre Spacing Depht of water in (mm)
Boquillas Izrgggour}lg Caudal Presion de Banda Pluviometria in (mm)
(m? /h) (bar) (m) 20 30 40 50 60 70
216 3 18 3,8 55 16|10 8 | 6 | 5
216 5 23 6 67 16 |11] 8 | 6| 5
218 3 22 4 58 19 12| 9 [ 7] 6| 5
218 5 29 6,3 71 20|13 10] 8] 6 | 5
220 3 28 4,3 61 21511 ] 9|7 6
@20 5 36 6,7 75 23 |16 | 12| 9| 8 | 6
@22 3 33 4,5 65 25 | 16 | 12 | 10| 8 | 7
@22 5 43 7,2 78 27 |18 13| 11| 9| 7
@24 3 40 5 68 20 [19 |14 | 11| 9 | 8
@24 5 51 7,8 83 30 |2 |15 ]12]10] 8
226 3 46 5,4 71 32 |21 |16 | 12|10 ] 9
226 5 60 8,5 88 3 | 2|17 13]11] 9
228 3 54 6 75 35 | 24 | 18 | 14 | 12 | 10
228 5 69 9,4 95 36 | 24 | 18 | 14 | 12 | 10
230 3 62 6,7 78 39 | 26 | 19 | 15 | 13 | 11
4 71 8,6 88
@30 5 80 10,5 97 41 | 27| 20 | 16 | 13 | 11
232 4 81 9,6 90 45 |30 | 22 | 18 | 15 | 12

Velocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [Ina mawwvH ¢ TypbuHon fobasnsate 0,5 bap k faBneHuio Ha Bxode kaxabl 20 M/4, Ans nopgaepxaHus Te xe
3HaveHuii nnysuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, addugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




Boccaglio g:)iscigﬁg portata PiI:ZSr:isosr;e Striscie pluviometria in (mm)
Buse Prgjss(ieon Debit P;?rséign Ecartement Pluviometrie en (mm)
Nozzle pl:l;szsztl?e Flow prlenslgtre Spacing Depht of water in (mm)
Boquillas Izrgggour}lg Caudal Presion de Banda Pluviometria in (mm)
(m? /h) (bar) (m) 20 30 40 50 60 70
216 3 18 3,8 55 16|10 8 | 6 | 5
216 5 23 6,1 67 16 |11] 8| 6| 5
218 3 22 4 58 19 12| 9 [ 7] 6| 5
218 5 29 6,4 71 20|13 10] 8] 6 | 5
220 3 28 4,3 61 21511 ] 9|7 6
@20 5 36 6,8 75 23 |16 | 12| 9| 8 | 6
@22 3 33 4,6 65 25 | 16 | 12 | 10| 8 | 7
@22 5 43 7,3 78 27 |18 13| 11| 9| 7
@24 3 40 5 68 20 [19 |14 | 11| 9 | 8
@24 5 51 7,9 83 30 |2 |15 ]12]10] 8
226 3 46 5,5 71 32 |21 |16 | 12|10 ] 9
226 5 60 8,7 88 3 | 2|17 13]11] 9
228 3 54 6,1 75 35 | 24 | 18 | 14 | 12 | 10
228 5 69 9,6 95 36 | 24 | 18 | 14 | 12 | 10
230 3 62 6,9 78 39 | 26 | 19 | 15 | 13 | 11
4 71 8,8 88
@30 5 80 10,8 97 41 | 27| 20 | 16 | 13 | 11
232 4 81 9,9 90 45 |30 | 22 | 18 | 15 | 12

Velocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [Ina mawwvH ¢ TypbuHon fobasnsate 0,5 bap k faBneHuio Ha Bxode kaxabl 20 M/4, Ans nopgaepxaHus Te xe
3HaveHuii nnysuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, addugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




Boccaglio g:)iscigﬁg portata PiI:ZSr:isosr;e Striscie pluviometria in (mm)
Buse Prgjss(ieon Debit P;?rséign Ecartement Pluviometrie en (mm)
Nozzle pl:l;szsztl?e Flow prlenslgtre Spacing Depht of water in (mm)
Boquillas Izrgggour}lg Caudal Presion de Banda Pluviometria in (mm)
(m? /h) (bar) (m) 20 30 40 50 60 70
216 3 18 3,8 55 16|10 8 | 6 | 5
216 5 23 6,1 67 16 |11] 8| 6| 5
218 3 22 4 58 19 12| 9 [ 7] 6| 5
218 5 29 6,4 71 20|13 10] 8] 6 | 5
220 3 28 4,3 61 21511 ] 9|7 6
@20 5 36 6,8 75 23 |16 | 12| 9| 8 | 6
@22 3 33 4,6 65 25 | 16 | 12 | 10| 8 | 7
@22 5 43 7,3 78 27 |18 13| 11| 9| 7
@24 3 40 5,1 68 20 [19 |14 | 11| 9 | 8
@24 5 51 8 83 30 | 20| 15|12 10] 8
226 3 46 5,6 71 32 |21 |16 | 12|10 ] 9
226 5 60 8,8 88 3 | 2|17 13]11] 9
228 3 54 6,2 75 35 | 24 | 18 | 14 | 12 | 10
228 5 69 9,7 95 36 | 24 | 18 | 14 | 12 | 10
230 3 62 7 78 39 | 26 | 19 | 15 | 13 | 11
4 71 9 88
@30 5 80 1 97 41 | 27| 20| 16 | 13 | 11
232 4 81 10,1 90 45 |30 | 22 | 18 | 15 | 12

Velocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [Ina mawwvH ¢ TypbuHon fobasnsate 0,5 bap k faBneHuio Ha Bxode kaxabl 20 M/4, Ans nopgaepxaHus Te xe
3HaveHuii nnysuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, addugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




Boccaglio g:is(;ilgﬁg portata PiI:ZSr:isosr;e Striscie pluviometria in (mm)
Buse Prgjssieon Debit P;?rséign Ecartement Pluviometrie en (mm)
Nozzle pl:l;szsztl?e Flow prlenslgtre Spacing Depht of water in (mm)
Boquillas I':rgggour}lg Caudal Presion de Banda Pluviometria in (mm)
(m? /h) (bar) (m) 20 30 40 50 60 70
216 3 18 3,9 55 16|10 8 | 6 | 5
216 5 23 6,2 67 16 |11] 8| 6| 5
218 3 22 4,2 58 19 12| 9 [ 7] 6| 5
218 5 29 6,6 71 20|13 10] 8] 6 | 5
220 3 28 4,6 61 21511 ] 9|7 6
@20 5 36 7,2 75 23 |16 | 12| 9| 8 | 6
@22 3 33 4,9 65 25 | 16 | 12 | 10| 8 | 7
@22 5 43 7,8 78 27 |18 13| 11| 9| 7
@24 3 40 5,5 68 20 [19 |14 | 11| 9 | 8
@24 5 51 8,7 83 30 |2 |15 ]12]10] 8
226 3 46 6,1 71 32 |21 |16 | 12|10 ] 9
226 5 60 9,7 88 3 | 2|17 13]11] 9
228 3 54 7 75 35 | 24 | 18 | 14 | 12 | 10
228 5 69 10,9 95 36 | 24 | 18 | 14 | 12 | 10
230 3 62 8 78 39 | 26 | 19 | 15 | 13 | 11

Velocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [Ina mawwuH ¢ TypbuHon fobaenste 0,5 Bap k gaBneHuio Ha Bxode kaxablh 20 M/J, Ans nogaepxkaHus Te xe
3HaveHui nrysuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbind, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




Boccaglio g:is(;ilgﬁg portata PiI:ZSr:isosr;e Striscie pluviometria in (mm)
Buse Prgjssieon Debit P;?rséign Ecartement Pluviometrie en (mm)
Nozzle pl:l;szsztl?e Flow prlenslgtre Spacing Depht of water in (mm)
Boquillas I':rgggour}lg Caudal Presion de Banda Pluviometria in (mm)
(m? /h) (bar) (m) 20 30 40 50 60 70
216 3 18 4 55 16|10 8 | 6 | 5
216 5 23 6,3 67 16 |11] 8| 6| 5
218 3 22 4,2 58 19 12| 9 [ 7] 6| 5
218 5 29 6,7 71 20|13 10] 8] 6 | 5
220 3 28 4,7 61 21511 ] 9|7 6
@20 5 36 7,3 75 23 |16 | 12| 9| 8 | 6
@22 3 33 5,1 65 25 | 16 | 12 | 10| 8 | 7
@22 5 43 8 78 27 |18 13| 11| 9| 7
@24 3 40 5,7 68 20 [19 |14 | 11| 9 | 8
@24 5 51 8,9 83 30 | 20| 15| 12|10 ] 8
226 3 46 6,3 71 32 |21 |16 | 12|10 ] 9
226 5 60 10 88 3 | 2|17 13]11] o9
228 3 54 7,3 75 35 | 24 | 18 | 14 | 12 | 10
@28 5 69 > 11 Bar 95 36 | 24 | 18 | 14 | 12 | 10
230 3 62 8,3 78 39 | 26 | 19 | 15 | 13 | 11

Velocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [Ina mawwuH ¢ TypbuHon fobaenste 0,5 Bap k gaBneHuio Ha Bxode kaxablh 20 M/J, Ans nogaepxkaHus Te xe
3HaveHui nrysuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbind, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




Boccaglio g:is(;ilgﬁg portata PiI:ZSr:isosr;e Striscie pluviometria in (mm)
Buse Prgjssieon Debit P;féi:n Ecartement Pluviometrie en (mm)
Nozzle pl:l;szsztl?e Flow prlenslgtre Spacing Depht of water in (mm)
Boquillas I':rgggour}lg Caudal Presion de Banda Pluviometria in (mm)
(m? /h) (bar) (m) 20 30 40 50 60 70
216 3 18 4 55 16|10 8 | 6 | 5
216 5 23 6,4 67 16 |11] 8| 6| 5
218 3 22 4,3 58 19 12| 9 [ 7] 6| 5
218 5 29 6,8 71 20|13 10] 8] 6 | 5
220 3 28 4,7 61 21511 ] 9|7 6
@20 5 36 7,5 75 23 |16 | 12| 9| 8 | 6
@22 3 33 5,2 65 25 | 16 | 12 | 10| 8 | 7
@22 5 43 8,2 78 27 |18 13| 11| 9| 7
@24 3 40 5,9 68 20 [19 |14 | 11| 9 | 8
@24 5 51 9,2 83 30 |2 |15 ]12]10] 8
226 3 46 6,5 71 32 |21 |16 | 12|10 ] 9
226 5 60 10,4 88 3 | 2|17 13]11] o9
228 3 54 7,5 75 35 | 24 | 18 | 14 | 12 | 10
@28 5 69 > 11 Bar 95 36 | 24 | 18 | 14 | 12 | 10
230 3 62 8,7 78 39 | 26 | 19 | 15 | 13 | 11

Velocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [Ina mawwuH ¢ TypbuHon fobaenste 0,5 Bap k gaBneHuio Ha Bxode kaxablh 20 M/J, Ans nogaepxkaHus Te xe
3HaveHui nrysuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbind, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




locita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

. pressione Pressione - .
Boccaglio boceaglio portata ingresso Striscie f lui cxmvtpr ;@ anm(
Pression . Pression .
Buse buse Debit entrée Ecartement ) lui ckmvtpw vn anm(
Nozzle Inlet .
Nozzle pressure Flow pressure Spacing Pvf Dt xhwr tvpa anm(
Boquillas Presion a Caudal Presion de Banda ) lui xmvtgr o anm(
la boquilla entrada A
an’ I Dri an( 2030 40506070
922 3 33 37 68 24 | ,6 , 2 9 8 6
922 5 43 5D 82 26 , 7 ,3 ,0 8 7
224 3 40 3B 70 28 , 9 , 4 . 9 8
224 5 5, 6 85 30 | 20 5 , 2 ,0 8
226 3 46 3D 73 3, 2, ,5 , 2 ,0 9
226 5 60 612 89 33 | 22 , 6 , 3 )y 9
228 3 54 41 78 34 | 23 , 7 , 3 'y 9
228 5 69 64 92 37 | 25 ,8 ,5 1,2 ,0
230 3 62 42 82 37 | 25 , 8 5 | .2 ,0
230 5 80 617 95 4, 28 2, , 6 4| ,2
232 4 8, 517 92 44 29 22 , 7 , 4 , 2
@32 6 99 8 , 05 47 | 3, 23 , 8 ,5 , 3
234 5 , 02 78 , 00 5, 34 25 20 , 7| ,4
234 7 , 2, , 0 ,, 6 52 | 34 26 20 , 71 ,4
236 5 ;55 78 , 04 55 | 36 27 22 , 8 , 5
6 , 26 9 507
236 7 , 36 , 0B s 9 57 | 38 28 22 ,9 ] ,6
238 5 , 28 8 , 07 59 | 39 29 23 ,9 | .7
6 , 40 9T 126
238 7 , 5, >,, Brp , 22 62 | 4, 30 24 | 20 | ,7
240 5 , 42 8B e 63 | 42 3, 25 | 2, ,8
6 ,55 , 0B s 7
240 7 , 68 >,, Brp , 24 67 | 45 33 27 | 22 | ,9
(]
%

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [Ina mawwvH ¢ TypbuHon gobasnste 0,5 bap k gaBneHuio Ha Bxode kaxablh 20 M/u, Ans nogaepxkaHus Te xe
3HaveHui nryBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbind, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




gun: Ref Ixpvp 18 ottobre 2012
. pressione Pressione - .
Boccaglio boceaglio portata ingresso Striscie f lui cxmvtpr ;@ anm(
Pression . Pression .
Buse buse Debit entrée Ecartement ) lui ckmvtpw vn anm(
Nozzle Inlet .
Nozzle pressure Flow pressure Spacing Pvf Dt xhwr tvpa anm(
Boquillas Presion a Caudal Presion de Banda ) lui xmvtgr o anm(
la boquilla entrada A
an’ I Bri an( 2030 4050 6070
322 3 33 37 68 24 , 6 , 2 9 8 6 o]
[
[
322 5 43 5D 82 26 , 7 , 3 ,0 8 7 %
(=)}
224 3 40 3D 70 28 ,9 , 4 'y 9 8 S
T
<
224 5 5, 61 85 30 20 ,5 , 2 ,0 8 §
~
226 3 46 4 73 3, 2, ,5 , 2 ,0 9 -~
£
226 5 60 61 89 33 22 ,6 , 3 ) 9 \E—
[*)
(7]
228 3 54 41 78 34 23 , 7 , 3 )y 9 Q
(=)}
[
228 5 69 6B 92 37 25 ,8 ,5 ,2 ,0 ;
T
230 3 62 413 82 37 25 ,8 ,5 , 2 ,0 'g
S
230 5 80 68 95 4, 28 2, ,6 , 4 ,2 8
—
o
232 4 8, 5D 92 44 29 22 , 7 , 4 ,2 >
~
_
232 6 99 8B , 05 47 3, 23 , 8 ,5 ] S
&
234 5 , 02 76 , 00 5, 34 25 20 , 7 , 4 E S
3 &
234 7 , 2, , 08B ,, 6 52 34 26 20 , 7 , 4 g
(&)
236 5 - 81 , 04 55 36 27 22 ,8 , 5 %
6 , 26 95 2 s
236 7 , 36 ,0P ,s 9 57 38 28 22 ,9 ,6 T
[\
(7]
238 5 , 28 816 , 07 59 39 29 23 ,9 , 7 3
6 , 40 , 01 50 ® ">:
238 7 , 5, >,, Brp , 22 62 4, 30 24 20 , 7 -
-_
240 5 ,42 IR e 63 42 3, 25 2, ,8 S
6 , 55 ,0B 7 &
240 7 , 68 >,, Brp , 24 67 45 33 27 22 ,9 e
3
£
3
>
>
K]
T
L
O
3
%
-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [Ina mawwvH ¢ TypbuHon gobasnste 0,5 bap k gaBneHuio Ha Bxode kaxablh 20 M/u, Ans nogaepxkaHus Te xe
3HaveHui nryBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbind, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.




locita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

. pressione Pressione - .
Boccaglio boceaglio portata ingresso Striscie f lui cxmvtpr ;@ anm(
Pression . Pression .
Buse buse Debit entrée Ecartement ) lui ckmvtpw vn anm(
Nozzle Inlet .
Nozzle pressure Flow pressure Spacing Pvf Dt xhwr tvpa anm(
Boquillas Presion a Caudal Presion de Banda ) lui xmvtgr o anm(
la boquilla entrada A
an’ I Dri an( 2030 40506070
922 3 33 38 68 24 | ,6 , 2 9 8 6
922 5 43 6 82 26 , 7 ,3 ,0 8 7
224 3 40 3D 70 28 , 9 , 4 . 9 8
224 5 5, 61 85 30 | 20 5 , 2 ,0 8
226 3 46 4 73 3, 2, ,5 , 2 ,0 9
226 5 60 64 89 33 | 22 , 6 , 3 )y 9
228 3 54 42 78 34 | 23 , 7 , 3 'y 9
228 5 69 616 92 37 | 25 ,8 ,5 1,2 ,0
230 3 62 41 82 37 | 25 , 8 5 | .2 ,0
230 5 80 7 95 4, 28 2, , 6 4| ,2
932 4 8, 6 92 a4 | 29 | 22,7 ] .41 .2
232 6 99 81 , 05 47 | 3, 23 , 8 ,5 , 3
234 5 , 02 78 , 00 5, 34 25 20 , 7| ,4
234 7 , 2, , 08 ,, 6 52 | 34 26 20 , 71 ,4
236 5 ;55 8B , 04 55 | 36 27 22 , 8 , 5
6 , 26 98 502
236 7 , 36 >,, Brp s 9 57 | 38 28 22 ,9 ] ,6
238 5 , 28 8D , 07 59 | 39 29 23 ,9 | .7
6 , 40 , 05 126
238 7 , 5, >,, Brp , 22 62 | 4, 30 24 | 20 | ,7
240 5 , 42 916 Y 63 | 42 3, 25 | 2, , 8
(]
%

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [Ina mawwvH ¢ TypbuHon gobasnste 0,5 bap k gaBneHuio Ha Bxode kaxablh 20 M/u, Ans nogaepxkaHus Te xe
3HaveHui nryBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbind, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




locita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

. pressione Pressione - .
Boccaglio boceaglio portata ingresso Striscie f lui cxmvtpr ;@ anm(
Pression . Pression .
Buse buse Debit entrée Ecartement ) lui cxmvtpor vn anm(
Nozzle Inlet .
Nozzle pressure Flow pressure Spacing Pvf Dt xhwr tvpa anm(
Boquillas Presion a Caudal Presion de Banda ) lui xmvtgr o anm(
la boquilla entrada A
an’ I{ Dri an( 2030 4050 6070
922 3 33 38 68 24 | ,6 , 2 9 8 6
922 5 43 61 82 26 , 7 ,3 ,0 8 7
224 3 40 4 70 28 ,9 , 4 . 9 8
224 5 5, 61 85 30 | 20 ,5 , 2 ,0 8
226 3 46 41 73 3, 2, ,5 ,2 ,0 9
226 5 60 65 89 33 | 22 , 6 , 3 )y 9
228 3 54 418 78 34 | 23 , 7 ,3 )y 9
228 5 69 68 92 37 | 25 ,8 ,5 1,2 ,0
230 3 62 46 82 37 | 25 , 8 5 | .2 ,0
230 5 80 72 95 4, 28 2, , 6 4 1,2
232 4 8, 61 92 44 29 22 , 7 , 4 , 2
232 6 99 9 , 05 47 | 3, 23 , 8 ,5 , 3
234 5 , 02 8 , 00 5, 34 25 20 , 71 ,4
234 7 , 2, >,, Brp ,,6 52 | 34 26 20 , 71 ,4
236 5 ys 5 88 , 04 55 | 36 27 22 , 8 , 5
6 , 26 , 0% 152
236 7 , 36 >,, Brp s 9 57 | 38 28 22 ,9 ] ,6
238 5 , 28 96 , 07 59 | 39 29 23 ,9 | ,7
6 , 40 >,, Brp .56
238 7 , 5, >,, Brp , 22 62 | 4, 30 24 | 20 | ,7
240 5 , 42 , 08B ) 63 | 42 3, 25 | 2, , 8
(]
%

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [Ina mawwvH ¢ TypbuHon gobasnste 0,5 bap k gaBneHuio Ha Bxode kaxablh 20 M/u, Ans nogaepxkaHus Te xe
3HaveHui nryBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbind, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




locita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

Boccaglio E:)iscigﬁg portata Fi‘I:ZSrziSoSr;e Striscie f lui cxmvtpr ;@ anm(
Buse Prgjssieon Debit P;ifrséign Ecartement ) lui oxmvtpy vn anm(
Nozzle pl:l;szsztl?e Flow prlenslgtre Spacing Pvf Dt xhwr tvpa anm(
Boquillas I':rgggour}lg Caudal Presion de Banda ) lui ckmvtgr o anm(

an® /D( abr g an( 20 30 40 50 60 70
922 3 33 38 6, 24 96 92 8 s 6
@22 5 43 6D , 2 26 97 93 90 , 7
224 3 40 4 70 2, 98 94 99 8 ,
924 5 59 61 ,5 30 20 95 92 90 ,
226 3 46 42 73 39 29 95 92 90 8
226 5 60 616 , 8 33 22 96 93 99 8
92, 3 54 4% 7, 34 23 97 93 99 8
92, 5 68 68 82 37 25 9, 95 92 90
230 3 62 47 , 2 37 25 9, 95 92 90
230 5 , 0 4 85 49 2, 29 96 94 92
232 4 , 9 64 82 44 28 22 97 94 92
232 6 88 8B 905 47 39 23 9, 95 93
234 5 902 , B 900 59 34 25 20 97 94
234 7 929 >99 Brp 996 52 34 26 20 97 94
236 5 995 81D 904 55 36 27 22 9, 95

6 926 9017 992
236 7 936 >99 Brp 998 57 3, 2, 22 98 96
a3, 5 92, 88 907 58 38 28 23 98 97
9
%

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [Ina mawwvH ¢ TypbuHon gobasnste 0,5 bap k gaBneHuio Ha Bxode kaxablh 20 M/u, Ans nogaepxkaHus Te xe
3HaveHui nryBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbind, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




gun: Ref Ixpvp 18 ottobre 2012

. pressione Pressione - .
Boccaglio boceaglio portata ingresso Striscie f lui cxmvtpr ;@ anm(
Pression . Pression .
Buse buse Debit entrée Ecartement ) lui ckmvtpw vn anm(
Nozzle Inlet .
Nozzle pressure Flow pressure Spacing Pvf Dt xhwr tvpa anm(
Boquillas Presion a Caudal Presion de Banda ) lui xmvtgr o anm(
la boquilla entrada A
an 10 ri an 20- 50" 40~ 50 60 70
922 3 33 38 6, 24 96 92 8 s 6 o)
()
[
@22 5 43 6D , 2 26 97 93 90 , 7 %
(=)}
924 3 40 4P 70 2, 98 94 99 8 s £
T
924 5 59 6% ,5 30 20 95 92 90 s §
~
226 3 46 42 73 39 29 95 92 90 8 =~
S
226 5 60 61 , 8 33 22 96 93 99 8 \E_
[*)
0
92, 3 54 45 7, 34 23 97 93 99 8 o
&
92, 5 68 7 82 37 25 9, 95 92 90 ;
T
230 3 62 41 , 2 37 25 9, 95 92 90 'g
S
230 5 , 0 75 85 49 2, 29 96 94 92 8
—
()
232 4 , 9 6B 82 44 28 22 97 94 92 >
~
-
232 6 88 8#% 905 47 39 23 9, 95 93 £
&
234 5 902 , B 900 59 34 25 20 97 94 E N
58
234 7 929 >99 Brp 996 52 34 26 20 97 94 g
()
236 5 995 81 904 55 36 27 22 9, 95 %
6 926 99 992 =
236 7 936 >99 Brp 998 57 3, 2, 22 98 96 T
()]
n
a3, 5 92, 90D 907 58 38 28 23 98 97 3
=
>
~
-
S
\J
S
I~
()
£
3
>
>
)
T
L
O
3
%

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [Ina mawwvH ¢ TypbuHon gobasnste 0,5 bap k gaBneHuio Ha Bxode kaxablh 20 M/u, Ans nogaepxkaHus Te xe
3HaveHui nryBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbind, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.




locita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

Boccaglio E:)iscigﬁg portata PiI:ZSr:iSOSr;e Striscie f lui cxmvtpr ;@ anm(
Buse Prgjssieon Debit P;ifrséign Ecartement ) lui oxmvtpy vn anm(
Nozzle pl:l;szsztl?e Flow prlanslgtre Spacing Pvf Dt xhwr tvpa anm(
Boquillas I':rgggour}lg Caudal Presion de Banda ) lui ckmvtgr o anm(

an® /D( abr g an( 20 30 40 50 60 70
922 3 33 38 6, 24 96 92 8 s 6
@22 5 43 612 , 2 26 97 93 90 , 7
924 3 40 4P 70 2, 98 94 99 8 ,
924 5 59 6% ,5 30 20 95 92 90 ,
226 3 46 413 73 39 29 95 92 90 8
226 5 60 61 , 8 33 22 96 93 99 8
92, 3 54 45 7, 34 23 97 93 99 8
92, 5 68 7 82 37 25 9, 95 92 90
230 3 62 41 , 2 37 25 9, 95 92 90
230 5 , 0 7% 85 49 2, 29 96 94 92
232 4 , 9 616 82 44 28 22 97 94 92
232 6 88 816 905 47 39 23 9, 95 93
234 5 902 , 7 900 59 34 25 20 97 94
234 7 929 >99 Brp 996 52 34 26 20 97 94
236 5 995 85 904 55 36 27 22 9, 95

6 926 >99 Brp 992
236 7 936 >99 Brp 998 57 3, 2, 22 98 96
a3, 5 92, 9013 907 58 38 28 23 98 97
9
%

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [Ina mawwvH ¢ TypbuHon gobasnste 0,5 bap k gaBneHuio Ha Bxode kaxablh 20 M/u, Ans nogaepxkaHus Te xe
3HaveHui nryBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbind, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




tubo: PET @120 - 10,4 gun: Ref Ixprp 18 ottobre 2012
Boccaglio E:)iscigﬁg portata Fi‘I:ZSrzisosr;e Striscie f lui cxmvtpr ;@ anm(
Buse Prgjssieon Debit P;?rséign Ecartement ) lui oxmvtpy vn anm(
Nozzle pl:l;szsztl?e Flow prlenslgtre Spacing Pvf Dt xhwr tvpa anm(
Boquillas I':rgggour}lg Caudal Presion de Banda ) lui ckmvtgr o anm(
an® /D( abr g an( 20 30 40 50 60 70
222 3 33 4 61 24 [ 86 | 82 | , 1 6
@22 5 43 694 12 26 | 87 | 83 | 80 | 1 7
224 3 40 48 70 21 | 8, | 84 | 88 | , 1
@24 5 58 67 15 30 | 20 | 85 | 82 | 80 | 1
226 3 46 4% 73 38 [ 28 [ 85 | 82 | 80 | ,
226 5 60 78 1, 33 | 22 | 86 | 83 | 88 | ,
221 3 54 491 71 34 [ 23 [ 87 | 83 | 88 | ,
221 5 6, 7% 2 37 | 25 | 81 | 85 | 82 | 80
230 3 62 5@ 12 37 | 25 | 81 | 85 | 82 | 80
230 5 10 12 ,5 48 | 21 | 28 | 86 | 84 | 82
232 4 18 72 , 2 44 | 2, | 22 | 87 | 84 | 82
@32 6 . 809t 805 47 | 38 | 23 | 81 | 85 | 83
234 5 802 , % 800 58 | 34 | 25 | 20 | 87 | 84 <
&
@34 7 828 > 88 Brp 886 52 | 34 | 26 | 20 | 87 | 84
236 5 885 80% 804 55 | 36 | 27 | 22 | 81 | 85

locita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [Ina mawwvH ¢ TypbuHon gobasnste 0,5 bap k gaBneHuio Ha Bxode kaxablh 20 M/u, Ans nogaepxkaHus Te xe
3HaveHui nryBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbind, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.




tubo: PET @120 - 11,4

Qi: 97,2

Boccaglio E:)iscigﬁg portata PiI:ZSr:iSOSr;e Striscie f lui cxmvtpr ;@ anm(
Buse Prgjssieon Debit P;frséign Ecartement ) lui oxmvtpy vn anm(
Nozzle pl:l;szsztl?e Flow prlenslgtre Spacing Pvf Dt xhwr tvpa anm(

Boquillas I':rgggour}lg Caudal Presion de Banda ) lui ckmvtgr o anm(
an® /D( abr g an( 20 30 40 50 60 70
922 3 33 42 68 24 , 6 , 2 9 8 6
@22 5 43 616 82 26 , 7 , 3 ,0 8 7
924 3 40 45 70 28 9 , 4 ys 9 8
224 5 5, 7 85 30 20 ,5 , 2 ,0 8
226 3 46 47 73 3, 2, ,5 , 2 ,0 9
226 5 60 75 89 33 22 ,6 y 3 ) 9
228 3 54 51 78 34 23 , 7 ] ) 9
228 5 69 81 92 37 25 , 8 ,5 , 2 ,0
230 3 62 5% 82 37 25 , 8 5 , 2 ,0
230 5 80 8P 95 4, 28 2, , 6 , 4 , 2
232 4 8, 7 92 44 29 22 , 7 , 4 ,2
232 6 99 >,, Brp , 05 47 3, 23 , 8 ,5 , 3

locita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [Ina mawwvH ¢ TypbuHon gobasnste 0,5 bap k gaBneHuio Ha Bxode kaxablh 20 M/u, Ans nogaepxkaHus Te xe
3HaveHui nryBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbind, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




tubo: PET @120 - 11,4 gun: Explorer 18 ottobre 2012
Boccaglio E:)iscigﬁg portata Fi‘I:ZSrziSoSr;e Striscie pluviometria in (mm)
Buse Prgjssieon Debit P;ifrséign Ecartement Pluviometrie en (mm)
Nozzle pl:l;szsztl?e Flow prlenslgtre Spacing Depht of water in (mm)

Boquillas I':rgggour}lg Caudal Presion de Banda Pluviometria in (mm)
[ (mm)  (bar) | (m? /h) (bar) (m) 20 30 40 50 60 70
222 3 33 4,2 68 24 16 12 9 8 6
@22 5 43 6,6 82 26 17 13 10 8 7
924 3 40 4,5 70 28 19 14 11 9 8
924 5 51 71 85 30 20 15 12 10 8
226 3 46 4,8 73 31 21 15 12 10 9
226 5 60 7,6 89 33 22 16 13 11 9
228 3 54 5,2 78 34 23 17 13 11 9
228 5 69 8,2 92 37 25 18 15 12 10
230 3 62 5,7 82 37 25 18 15 12 10
230 5 80 9 95 41 28 21 16 14 12
232 4 81 8,1 92 44 29 22 17 14 12

locita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h)/ winding speed
(m/h)

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [Ina mawwvH ¢ TypbuHon fobaenste 0,5 bap k fgaBneHuio Ha Bxode kaxabl 20 M/4, Ans nogaepxaHus Te xe
3HaveHui niyBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbind, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.




tubo: PET @120 - 11,4

Qi: 97,2

Boccaglio E:)iscigﬁg portata Fi‘I:ZSrziSoSr;e Striscie pluviometria in (mm)
Buse Prgjssieon Debit P;ifrséign Ecartement Pluviometrie en (mm)
Nozzle pl:l;szsztl?e Flow prlenslgtre Spacing Depht of water in (mm)
Boquillas I':rgggour}lg Caudal Presion de Banda Pluviometria in (mm)
[ (mm)  (bar) | (m? /h) (bar) (m) 20 30 40 50 60 70
222 3 33 4,2 68 24 [16 |12 9| 8 [ 6
@22 5 43 6,7 82 26 |17 |13 ] 10| 8 | 7
@24 3 40 4,5 70 28 [ 19 | 14 | 11| 9 | 8
@24 5 51 7,1 85 30 |2 | 15]12]10] 8
226 3 46 4,8 73 31 | 21 |15 |12 [ 10 ] 9
226 5 60 7,7 89 33| 22|16 ]| 13]11] 9
228 3 54 53 78 3 |23 |17 |13 11 ] 9
228 5 69 8,3 92 37 25| 18|15 | 12 | 10
230 3 62 5,8 82 37 | 25 | 18 | 15 | 12 | 10
@30 5 80 9,1 95 41 | 28| 21 | 16 | 14 | 12
232 4 81 8,2 92 44 |20 | 22 | 17 | 14 | 12

locita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h)/ winding speed

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [Ina mawwvH ¢ TypbuHon fobaenste 0,5 bap k fgaBneHuio Ha Bxode kaxabl 20 M/4, Ans nogaepxaHus Te xe
3HaveHui niyBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbind, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




tubo: PET @120 - 11,4

Qi: 97,2

Boccaglio E:)iscigﬁg portata Fi‘I:ZSrziSoSr;e Striscie pluviometria in (mm)
Buse Prgjssieon Debit P;ifrséign Ecartement Pluviometrie en (mm)
Nozzle pl:l;szsztl?e Flow prlenslgtre Spacing Depht of water in (mm)
Boquillas I':rgggour}lg Caudal Presion de Banda Pluviometria in (mm)
[ (mm)  (bar) | (m? /h) (bar) (m) 20 30 40 50 60 70
222 3 33 4,3 68 24 [16 |12 9| 8 [ 6
@22 5 43 6,7 82 26 |17 |13 ] 10| 8 | 7
@24 3 40 4,6 70 28 [ 19 | 14 | 11| 9 | 8
@24 5 51 7,2 85 30 |2 | 15]12]10] 8
226 3 46 4,9 73 31 | 21 |15 |12 [ 10 ] 9
226 5 60 7,8 89 33| 22|16 ]| 13]11] 9
228 3 54 5,4 78 3 |23 |17 |13 11 ] 9
228 5 69 8,4 92 37 25| 18|15 | 12 | 10
230 3 62 5,9 82 37 | 25 | 18 | 15 | 12 | 10
@30 5 80 9,3 95 41 | 28| 21 | 16 | 14 | 12
232 4 81 8,4 92 44 |20 | 22 | 17 | 14 | 12

locita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h)/ winding speed

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [Ina mawwvH ¢ TypbuHon fobaenste 0,5 bap k fgaBneHuio Ha Bxode kaxabl 20 M/4, Ans nogaepxaHus Te xe
3HaveHui niyBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbind, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




tubo: PET @120 - 11,4

Qi: 97,2

Boccaglio E:)iscigﬁg portata PiI:ZSr:iSOSr;e Striscie f lui cxmvtpr ;@ anm(
Buse Prgjss(ieon Debit P;frséign Ecartement ) lui oxmvtpy vn anm(
Nozzle pl:l;szsztl?e Flow prlenslgtre Spacing Pvf Dt xhwr tvpa anm(

Boquillas |Zr§§iqour}naa Caudal Presion de Banda ) lui ckmvtgr o anm(
an® /D( abr g an( 20 30 40 50 60 70
922 3 33 413 68 24 , 6 , 2 9 8 6
@22 5 43 68 82 26 , 7 , 3 ,0 8 7
924 3 40 417 70 28 9 , 4 ys 9 8
924 5 5, 78 85 30 20 ,5 , 2 ,0 8
226 3 46 5 73 3, 2, ,5 , 2 ,0 9
226 5 60 70 89 33 22 ,6 y 3 ) 9
228 3 54 55 78 34 23 , 7 ] ) 9
228 5 69 8% 92 37 25 , 8 ,5 , 2 ,0
230 3 62 6 82 37 25 , 8 5 , 2 ,0
230 5 80 9% 95 4, 28 2, , 6 , 4 , 2
232 4 8, 816 92 44 29 22 , 7 , 4 ,2

locita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h)/ winding speed

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [Ina mawwvH ¢ TypbuHon fobaenste 0,5 bap k fgaBneHuio Ha Bxode kaxabl 20 M/4, Ans nogaepxaHus Te xe
3HaveHui niyBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbind, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




tubo: PET @120 - 11,4

Qi: 97,2

Boccaglio E:is;ilgﬁg portata PiI:ZSr:isosr;e Striscie f lui cxmvtpr ;@ anm(
Buse Prgjss(ieon Debit P;frséign Ecartement ) lui oxmvtpy vn anm(
Nozzle pl:l;szsztl?e Flow prlenslgtre Spacing Pvf Dt xhwr tvpa anm(

Boquillas I':rgggour}lg Caudal Presion de Banda ) lui ckmvtgr o anm(
an® /D( abr g an( 20 30 40 50 60 70
922 3 33 413 68 24 , 6 , 2 9 8 6
@22 5 43 6D 82 26 , 7 , 3 ,0 8 7
924 3 40 417 70 28 9 , 4 ys 9 8
924 5 5, 78 85 30 20 ,5 , 2 ,0 8
226 3 46 5 73 3, 2, ,5 , 2 ,0 9
226 5 60 8 89 33 22 ,6 y 3 ) 9
228 3 54 55 78 34 23 , 7 ] ) 9
228 5 69 817 92 37 25 , 8 ,5 , 2 ,0
230 3 62 61 82 37 25 , 8 5 , 2 ,0
230 5 80 9% 95 4, 28 2, , 6 , 4 , 2
232 4 8, 817 92 44 29 22 , 7 , 4 ,2

locita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h)/ winding speed

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [Ina mawwvH ¢ TypbuHon fobaenste 0,5 bap k fgaBneHuio Ha Bxode kaxabl 20 M/4, Ans nogaepxaHus Te xe
3HaveHui niyBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbind, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




Boccaglio E:is;ilgﬁg portata PiI:ZSr:isosr;e Striscie f lui cxmvtpr ;@ anm(
Buse Prgjss(ieon Debit P;frséign Ecartement ) lui oxmvtpy vn anm(
Nozzle pl:l;szsztl?e Flow prlenslgtre Spacing Pvf Dt xhwr tvpa anm(

Boquillas I':rgggour}lg Caudal Presion de Banda ) lui ckmvtgr o anm(
an® /D( abr g an( 20 30 40 50 60 70
922 3 33 44 68 24 , 6 , 2 9 8 6
@22 5 43 7 82 26 , 7 , 3 ,0 8 7
924 3 40 48 70 28 9 , 4 ys 9 8
924 5 5, 7% 85 30 20 ,5 , 2 ,0 8
226 3 46 52 73 3, 2, ,5 , 2 ,0 9
226 5 60 81 89 33 22 ,6 y 3 ) 9
228 3 54 58 78 34 23 , 7 ] ) 9
228 5 69 9 92 37 25 , 8 ,5 , 2 ,0
230 3 62 64 82 37 25 , 8 5 , 2 ,0
230 5 80 , 01 95 4, 28 2, , 6 , 4 , 2
232 4 8, IR 92 44 29 22 , 7 , 4 , 2

locita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h)/ winding speed

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [Ina mawwvH ¢ TypbuHon fobaenste 0,5 bap k fgaBneHuio Ha Bxode kaxabl 20 M/4, Ans nogaepxaHus Te xe
3HaveHui niyBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbind, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




tubo: PET @125 - 9,3 CE

Qi: 106,4

elocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

. pressione Pressione - .
Boccaglio boceaglio portata ingresso Striscie f lui cxmvtpr ;@ anm(
Pression . Pression .
Buse buse Debit entrée Ecartement ) lui ckmvtpw vn anm(
Nozzle Inlet .
Nozzle pressure Flow pressure Spacing Pvf Dt xhwr tvpa anm(
Boquillas Presion a Caudal Presion de Banda ) lui xmvtgr o anm(
la boquilla entrada A
an’ I Dri an( 2030 40506070
922 3 33 37 68 24 | ,6 , 2 9 8 6
922 5 43 58 82 26 , 7 ,3 ,0 8 7
224 3 40 37 70 28 , 9 , 4 . 9 8
224 5 5, 5D 85 30 | 20 5 , 2 ,0 8
226 3 46 38 73 3, 2, ,5 , 2 ,0 9
226 5 60 6 89 33 | 22 , 6 , 3 )y 9
228 3 54 3D 78 34 | 23 , 7 , 3 'y 9
228 5 69 61 92 37 | 25 ,8 ,5 1,2 ,0
230 3 62 41 82 37 | 25 , 8 5 | .2 ,0
230 5 80 64 95 4, 28 2, , 6 4| ,2
232 4 8, 5% 92 44 29 22 , 7 , 4 , 2
232 6 99 78 , 05 47 | 3, 23 , 8 ,5 1,3
234 5 , 02 6D , 00 5, 34 25 20 , 71 ,4
234 7 , 2, 94 ,, 6 52 | 34 26 20 , 7 4
236 5 ,s D 78 , 04 55 | 36 27 22 ,8 | .,5
6 ,26 8B 152
236 7 , 36 91 s 9 57 | 38 28 22 ,9 | ,6
238 5 , 28 76 , 07 59 | 39 29 23 ,9 | .7
6 , 40 9 ,, 6
238 7 , 5, , 0% , 22 62 | 4, 30 24 | 20 , 7
240 5 , 42 81 e 63 | 42 3, 25 | 2, ,8
6 ,55 956 s 7
240 7 , 68 )y , 24 67 | 45 33 27 | 22 , 9
%

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presion de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [Ina mawwvH ¢ TypbuHon fobasnsate 0,5 bap k fgaBneHwio Ha Bxode kaxabl 20 M/4, Ans nogaepxaHus Te xe
3HaveHuii nnyBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, addugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




tubo: PET @125 - 10,4

Qi: 104,2

elocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

. pressione Pressione - .
Boccaglio boceaglio portata ingresso Striscie f lui cxmvtpr ;@ anm(
Pression . Pression .
Buse buse Debit entrée Ecartement ) lui cxmvtpor vn anm(
Nozzle Inlet .
Nozzle pressure Flow pressure Spacing Pvf Dt xhwr tvpa anm(
Boquillas Presion a Caudal Presion de Banda ) lui xmvtgr o anm(
la boquilla entrada A
an’ I{ Dre an( 2030 4050 6070
922 3 33 37 68 24 | ,6 , 2 9 8 6
922 5 43 58 82 26 , 7 ,3 ,0 8 7
224 3 40 38 70 28 ,9 , 4 . 9 8
224 5 5, 5D 85 30 | 20 ,5 , 2 ,0 8
226 3 46 3D 73 3, 2, ,5 , 2 ,0 9
226 5 60 61 89 33 | 22 , 6 ,3 )y 9
228 3 54 4 78 34 | 23 , 7 , 3 'y 9
228 5 69 61 92 37 | 25 ,8 ,5 1,2 ,0
230 3 62 41 82 37 | 25 , 8 ,5 1,2 ,0
230 5 80 65 95 4, 28 2, , 6 4| ,2
232 4 8, 56 92 44 29 22 , 7 , 4 , 2
@32 6 99 8 , 05 47 | 3, 23 , 8 ,5 1,3
234 5 , 02 71 , 00 5, 34 25 20 , 71 ,4
234 7 , 2, 9% ,, 6 52 | 34 26 20 , 7 4
236 5 ,5 5 75 , 04 55 | 36 27 22 ,8 | .,5
6 ,26 88 152
236 7 , 36 , 01 s 9 57 | 38 28 22 , 9 , 6
238 5 , 28 70 , 07 59 | 39 29 23 ,9 | .7
6 , 40 91 500
238 7 , 5, , 07 , 22 62 | 4, 30 24 | 20 , 7
240 5 , 42 8B . 63 | 42 3, 25 | 2, , 8
6 ,55 98 s 7
240 7 , 68 >,, Brp , 24 67 | 45 33 27 | 22 , 9
%

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presion de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [Ina mawwvH ¢ TypbuHon fobasnsate 0,5 bap k fgaBneHwio Ha Bxode kaxabl 20 M/4, Ans nogaepxaHus Te xe
3HaveHuii nnyBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, addugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




tubo: PET @125 - 9,3 CE

Qi: 106,4

elocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

. pressione Pressione - .
Boccaglio boceaglio portata ingresso Striscie f lui cxmvtpr ;@ anm(
Pression . Pression .
Buse buse Debit entrée Ecartement ) lui ckmvtpw vn anm(
Nozzle Inlet .
Nozzle pressure Flow pressure Spacing Pvf Dt xhwr tvpa anm(
Boquillas Presion a Caudal Presion de Banda ) lui xmvtgr o anm(
la boquilla entrada A
an’ I Dri an( 2030 40506070
922 3 33 37 68 24 | ,6 , 2 9 8 6
922 5 43 58 82 26 , 7 ,3 ,0 8 7
224 3 40 3B 70 28 , 9 , 4 . 9 8
224 5 5, 5D 85 30 | 20 5 , 2 ,0 8
226 3 46 38 73 3, 2, ,5 , 2 ,0 9
226 5 60 61 89 33 | 22 , 6 ,3 ) 9
228 3 54 4 78 34 | 23 , 7 , 3 'y 9
228 5 69 61 92 37 | 25 ,8 ,5 1,2 ,0
230 3 62 41 82 37 | 25 , 8 5 | ,2 ,0
230 5 80 65 95 4, 28 2, , 6 , 4 , 2
232 4 8, 56 92 44 | 29 22 , 7 41,2
232 6 99 8 , 05 47 | 3, 23 , 8 ,5 ,3
234 5 , 02 7 , 00 5, 34 25 20 , 7| ,4
234 7 , 2, 916 ,, 6 52 | 34 26 20 , 7| ,4
236 5 ys 5 7% , 04 55 | 36 27 22 , 8 , 5
6 ,26 88 152
236 7 , 36 , 01 s 9 57 | 38 28 22 ,9 1| ,6
238 5 , 28 78 , 07 59 | 39 29 23 ,9 | .7
6 , 40 9 1,6
238 7 , 5, , 08 , 22 62 | 4, 30 24 | 20 , 7
240 5 , 42 8B e 63 | 42 3, 25 | 2, ,8
%

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [Ina mawwvH ¢ TypbuHon fobasnste 0,5 bap k gaBneHuio Ha Bxode kaxabln 20 M/4, Ans nogaepxaHus Te xe
3HaveHui niyBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbind, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




tubo: PET @125 - 9,3 CE

Qi: 106,4

elocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d’avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

. pressione Pressione - .
Boccaglio boceaglio portata ingresso Striscie f lui cxmvtpr ;@ anm(
Pression . Pression .
Buse buse Debit entrée Ecartement ) lui ckmvtpw vn anm(
Nozzle Inlet .
Nozzle pressure Flow pressure Spacing Pvf Dt xhwr tvpa anm(
Boquillas Presion a Caudal Presion de Banda ) lui xmvtgr o anm(
la boquilla entrada A
an’ I Dri an( 2030 40506070
922 3 33 37 68 24 | ,6 , 2 9 8 6
922 5 43 5D 82 26 , 7 ,3 ,0 8 7
224 3 40 3B 70 28 , 9 , 4 . 9 8
224 5 5, 6 85 30 | 20 5 , 2 ,0 8
226 3 46 3D 73 3, 2, ,5 , 2 ,0 9
226 5 60 612 89 33 | 22 , 6 , 3 )y 9
228 3 54 41 78 34 | 23 , 7 , 3 'y 9
228 5 69 64 92 37 | 25 ,8 ,5 1,2 ,0
230 3 62 418 82 37 | 25 , 8 5 | .2 ,0
230 5 80 617 95 4, 28 2, , 6 4| ,2
232 4 8, 517 92 44 29 22 , 7 , 4 , 2
232 6 99 8B , 05 47 | 3, 23 , 8 ,5 1,3
234 5 , 02 4 , 00 5, 34 25 20 , 71 ,4
234 7 , 2, ,0 ,, 6 52 | 34 26 20 , 7 )
236 5 ,5 5 78 , 04 55 | 36 27 22 ,8 | .,5
6 ,26 9P 152
236 7 , 36 , 08 s 9 57 | 38 28 22 , 9 , 6
238 5 , 28 8B , 07 59 | 39 29 23 ,9 | .7
6 , 40 98 ,, 6
238 7 , 5, >,, Brp , 22 62 | 4, 30 24 | 20 | ,7
240 5 , 42 8D e 63 | 42 3, 25 | 2, , 8
%

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presion de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [Ina mawwvH ¢ TypbuHon gobasnsate 0,5 bap k gaBneHuio Ha Bxode kaxabln 20 M/4, AnNs nogaepxaHus Te xe
3HaveHui nryBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbind, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




tubo: PET @125 - 9,3 CE

Qi: 106,4

elocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d’avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

. pressione Pressione - .
Boccaglio boceaglio portata ingresso Striscie f lui cxmvtpr ;@ anm(
Pression . Pression .
Buse buse Debit entrée Ecartement ) lui ckmvtpw vn anm(
Nozzle Inlet .
Nozzle pressure Flow pressure Spacing Pvf Dt xhwr tvpa anm(
Boquillas Presion a Caudal Presion de Banda ) lui xmvtgr o anm(
la boquilla entrada A
an’ I Dri an( 2030 40506070
922 3 33 38 68 24 | ,6 , 2 9 8 6
922 5 43 5D 82 26 , 7 ,3 ,0 8 7
224 3 40 3D 70 28 , 9 , 4 . 9 8
224 5 5, 61 85 30 | 20 5 , 2 ,0 8
226 3 46 4 73 3, 2, ,5 , 2 ,0 9
226 5 60 61 89 33 | 22 , 6 , 3 )y 9
228 3 54 42 78 34 | 23 , 7 , 3 'y 9
228 5 69 616 92 37 | 25 ,8 ,5 1,2 ,0
230 3 62 41 82 37 | 25 , 8 5 | .2 ,0
230 5 80 6D 95 4, 28 2, , 6 4| ,2
232 4 8, 5D 92 44 29 22 , 7 , 4 , 2
232 6 99 86 , 05 47 | 3, 23 , 8 ,5 1,3
234 5 , 02 a4 , 00 5, 34 25 20 , 71 ,4
234 7 , 2, , 0B ,, 6 52 | 34 26 20 , 7 )
236 5 ,5 5 8 , 04 55 | 36 27 22 ,8 | .,5
6 ,26 9T 152
236 7 , 36 >,, Brp s 9 57 | 38 28 22 , 9 , 6
238 5 , 28 8B , 07 59 | 39 29 23 ,9 | .7
6 , 40 , 0B ,, 6
238 7 , 5, >,, Brp , 22 62 | 4, 30 24 | 20 | ,7
240 5 , 42 94 Y 63 | 42 3, 25 | 2, , 8
%

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presion de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [Ina mawwvH ¢ TypbuHon gobasnsate 0,5 bap k gaBneHuio Ha Bxode kaxabln 20 M/4, AnNs nogaepxaHus Te xe
3HaveHui nryBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbind, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




tubo: PET @125 - 9,3 CE

Qi: 106,4

elocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d’avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

. pressione Pressione - .
Boccaglio boceaglio portata ingresso Striscie f lui cxmvtpr ;@ anm(
Pression . Pression .
Buse buse Debit entrée Ecartement ) lui cxmvtpor vn anm(
Nozzle Inlet .
Nozzle pressure Flow pressure Spacing Pvf Dt xhwr tvpa anm(
Boquillas Presion a Caudal Presion de Banda ) lui xmvtgr o anm(
la boquilla entrada A
an’ I{ Dri an( 2030 4050 6070
922 3 33 38 68 24 | ,6 , 2 9 8 6
922 5 43 6 82 26 , 7 ,3 ,0 8 7
224 3 40 3D 70 28 ,9 , 4 . 9 8
224 5 5, 612 85 30 | 20 ,5 , 2 ,0 8
226 3 46 4 73 3, 2, ,5 , 2 ,0 9
226 5 60 64 89 33 | 22 , 6 , 3 )y 9
228 3 54 42 78 34 | 23 , 7 ,3 'y 9
228 5 69 616 92 37 | 25 ,8 ,5 1,2 ,0
230 3 62 44 82 37 | 25 , 8 ,5 1,2 ,0
230 5 80 7 95 4, 28 2, , 6 4| ,2
232 4 8, 6 92 44 29 22 , 7 , 4 , 2
232 6 99 81 , 05 47 | 3, 23 , 8 ,5 1,3
234 5 , 02 78 , 00 5, 34 25 20 , 7| .4
234 7 , 2, , 06 ,, 6 52 | 34 26 20 , 7 )
236 5 ,5 5 84 , 04 55 | 36 27 22 ,8 | ,5
6 ,26 91 152
236 7 , 36 >,, Brp s 9 57 | 38 28 22 , 9 , 6
238 5 , 28 9 , 07 59 | 39 29 23 ,9 | .7
6 , 40 , 0B 16
238 7 , 5, >,, Brp , 22 62 | 4, 30 24 | 20 | ,7
240 5 , 42 917 )y 63 | 42 3, 25 | 2, , 8
%

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presion de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [Ina mawwvH ¢ TypbuHon gobasnsate 0,5 bap k gaBneHuio Ha Bxode kaxabln 20 M/4, AnNs nogaepxaHus Te xe
3HaveHui nryBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbind, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




tubo: PET @125 - 9,3 CE

Qi: 106,4

elocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d’avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

. pressione Pressione - .
Boccaglio boceaglio portata ingresso Striscie f lui cxmvtpr ;@ anm(
Pression . Pression .
Buse buse Debit entrée Ecartement ) lui ckmvtpw vn anm(
Nozzle Inlet .
Nozzle pressure Flow pressure Spacing Pvf Dt xhwr tvpa anm(
Boquillas Presion a Caudal Presion de Banda ) lui xmvtgr o anm(
la boquilla entrada A
an’ I Dri an( 2030 40506070
922 3 33 38 68 24 | ,6 , 2 9 8 6
922 5 43 6 82 26 , 7 ,3 ,0 8 7
224 3 40 3D 70 28 , 9 , 4 . 9 8
224 5 5, 612 85 30 | 20 5 , 2 ,0 8
226 3 46 41 73 3, 2, ,5 ,2 ,0 9
226 5 60 64 89 33 | 22 , 6 , 3 )y 9
228 3 54 42 78 34 | 23 , 7 , 3 'y 9
228 5 69 617 92 37 | 25 ,8 ,5 1,2 ,0
230 3 62 45 82 37 | 25 , 8 5 | .2 ,0
230 5 80 7 95 4, 28 2, , 6 4| ,2
232 4 8, 61 92 44 29 22 , 7 , 4 , 2
232 6 99 8B , 05 47 | 3, 23 , 8 ,5 1,3
234 5 , 02 70 , 00 5, 34 25 20 , 71 ,4
234 7 , 2, , 07 ,, 6 52 | 34 26 20 , 7 )
236 5 ,5 5 84 , 04 55 | 36 27 22 ,8 | .,5
6 ,26 ,0 152
236 7 , 36 >,, Brp s 9 57 | 38 28 22 , 9 , 6
238 5 , 28 91 , 07 59 | 39 29 23 ,9 | .7
6 , 40 , 017 ,, 6
238 7 , 5, >,, Brp , 22 62 | 4, 30 24 | 20 | ,7
240 5 , 42 98 Y 63 | 42 3, 25 | 2, , 8
%

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presion de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [Ina mawwvH ¢ TypbuHon gobasnsate 0,5 bap k gaBneHuio Ha Bxode kaxabln 20 M/4, AnNs nogaepxaHus Te xe
3HaveHui nryBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbind, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)
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tubo: PET @125 - 9,3 CE @i: 106,4 gun: Ref Ixpvp 18 ottobre 2012
. pressione Pressione - .
Boccaglio boceaglio portata ingresso Striscie f lui cxmvtpr ;@ anm(
Pression . Pression .
Buse buse Debit entrée Ecartement ) lui ckmvtpw vn anm(
Nozzle Inlet .
Nozzle pressure Flow pressure Spacing Pvf Dt xhwr tvpa anm(
Boquillas Presion a Caudal Presion de Banda ) lui xmvtgr o anm(
la boquilla entrada A
an’ I Dr an 20-"30" 40~ 506070
922 3 33 38 68 24 , 6 , 2 9 8 6 S
()
()
@22 5 43 6 82 26 , 7 , 3 ,0 8 7 %
()]
224 3 40 4 70 28 9 , 4 ys 9 8 S
T
924 5 5, 612 85 30 20 ,5 , 2 ,0 8 §
~
226 3 46 41 73 3, 2, ,5 , 2 ,0 9 =~
g
226 5 60 615 89 33 22 ,6 , 3 ) 9 é
[*)
7
228 3 54 413 78 34 23 , 7 ] ) 9 o
&
228 5 69 68 92 37 25 , 8 ,5 , 2 ,0 ;
ES)
230 3 62 4% 82 37 25 , 8 5 , 2 ,0 g
3
230 5 80 14 95 4, 28 2, , 6 , 4 ,2 8
—
()
232 4 8, 612 92 44 29 22 , 7 , 4 ,2 >
~
=~
232 6 99 9 , 05 47 3, 23 , 8 ,5 , 3 N
&
234 5 , 02 81 , 00 5, |3 25 2] .,71] .4 RS
§E
234 7 , 2, >,, Brp 5 6 52 34 26 20 , 7 , 4 g
(3
236 5 ys D 8B , 04 55 36 27 22 , 8 ,5 %
6 , 26 ,08 .2 k:
236 7 , 36 >,, Brp 'y 9 57 38 28 22 ,9 , 6 T
()
7
238 5 , 28 9 , 07 59 39 29 23 , 9 , 7 8
6 , 40 >,, Brp ,,6 '§
238 7 , 5, >,, Brp , 22 62 4, 30 24 20 , 7 =
—
240 5 , 42 , 0 )y 63 42 3, 25 2, , 8 £
&
S
c
(9]
g
3
>
>
)
T
S
(4]
(¢)
Ko,
%

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presion de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [Ina mawwvH ¢ TypbuHon gobasnsate 0,5 bap k gaBneHuio Ha Bxode kaxabln 20 M/4, AnNs nogaepxaHus Te xe
3HaveHui nryBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbind, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.




tubo: PET @125 - 9,3 CE

Qi: 106,4

elocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d’avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

. pressione Pressione - .
Boccaglio boceaglio portata ingresso Striscie f lui cxmvtpr ;@ anm(
Pression . Pression .
Buse buse Debit entrée Ecartement ) lui ckmvtpw vn anm(
Nozzle Inlet .
Nozzle pressure Flow pressure Spacing Pvf Dt xhwr tvpa anm(
Boquillas Presion a Caudal Presion de Banda ) lui xmvtgr o anm(
la boquilla entrada A
an’ I Dri an( 2030 40506070
922 3 33 38 68 24 | ,6 , 2 9 8 6
922 5 43 61 82 26 , 7 ,3 ,0 8 7
224 3 40 4 70 28 , 9 , 4 . 9 8
224 5 5, 61 85 30 | 20 5 , 2 ,0 8
226 3 46 41 73 3, 2, ,5 ,2 ,0 9
226 5 60 65 89 33 | 22 , 6 , 3 )y 9
228 3 54 44 78 34 | 23 , 7 , 3 'y 9
228 5 69 68 92 37 | 25 ,8 ,5 1,2 ,0
230 3 62 46 82 37 | 25 , 8 5 | .2 ,0
230 5 80 72 95 4, 28 2, , 6 4| ,2
232 4 8, 61 92 44 29 22 , 7 , 4 , 2
232 6 99 91 , 05 47 | 3, 23 , 8 ,5 1,3
234 5 , 02 8 , 00 5, 34 25 20 , 71 ,4
234 7 , 2, >,, Brp ,, 6 52 | 34 26 20 , 7 4
236 5 ,5 5 8B , 04 55 | 36 27 22 ,8 | .,5
6 ,26 , 0% 152
236 7 , 36 >,, Brp s 9 57 | 38 28 22 , 9 , 6
238 5 , 28 96 , 07 59 | 39 29 23 ,9 | .7
6 , 40 >,, Brp 156
238 7 , 5, >,, Brp , 22 62 | 4, 30 24 | 20 | ,7
240 5 , 42 , 0% Y 63 | 42 3, 25 | 2, , 8
%

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presion de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [Ina mawwvH ¢ TypbuHon gobasnsate 0,5 bap k gaBneHuio Ha Bxode kaxabln 20 M/4, AnNs nogaepxaHus Te xe
3HaveHui nryBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbind, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)
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tubo gun: Ref Ixpvp 18 ottobre 2012
. pressione Pressione - .
Boccaglio boceaglio portata ingresso Striscie f lui cxmvtpr ;@ anm(
Pression . Pression .
Buse buse Debit entrée Ecartement ) lui ckmvtpw vn anm(
Nozzle Inlet .
Nozzle pressure Flow pressure Spacing Pvf Dt xhwr tvpa anm(
Boquillas Presion a Caudal Presion de Banda ) lui xmvtgr o anm(
la boquilla entrada A
an 10 ri an 20- 50" 40~ 50 60 70
922 3 33 38 6, 24 96 92 8 s 6 S
[
()
@22 5 43 6D , 2 26 97 93 90 , 7 %
224 3 40 4 70 2, 98 94 99 8 s g’
T
924 5 59 6% ,5 30 20 95 92 90 s §
226 3 46 42 73 39 29 95 92 90 8 —\\
S
226 5 60 617 ,8 33 22 96 93 99 8 \E.-
O
n
92, 3 54 45 7, 34 23 97 93 99 8 o
&
92, 5 68 7 82 37 25 9, 95 92 90 ;
T
230 3 62 47 , 2 37 25 9, 95 92 90 g
3
230 5 , 0 75 85 49 2, 29 96 94 92 8
—
()
232 4 , 9 6B 82 44 28 22 97 94 92 >
-
232 6 88 8% 905 47 39 23 9, 95 93 g
&
234 5 902 , B 900 59 34 25 20 97 94 E- N
o E
234 7 929 >99 Brp 996 52 34 26 20 97 94 g =~
(&)
236 5 995 s8R 904 55 36 27 22 9, 95 %
6 926 908 992 =
236 7 936 >99 Brp 998 57 3, 2, 22 98 96 T
[
n
93, 5 92, 90 907 58 38 28 23 98 97 ‘3
=
>
~
-
g
\J
)
<
()
£
3
>
>
)
T
L
O
3
%

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [na mawwvH ¢ TypbuHon gobasnste 0,5 Bap k gaBneHuio Ha Bxode kaxabl 20 M/d, Ans nogaepxaHus Te xe
3HaveHui niyBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.




tubo: PET @125 - 10,4

Qi: 104,2

elocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

Boccaglio E:)iscigﬁg portata PiI:ZSr:iSOSr;e Striscie f lui cxmvtpr ;@ anm(
Buse Prgjssieon Debit P;ifrséign Ecartement ) lui oxmvtpy vn anm(
Nozzle pl:l;szsztl?e Flow prlenslgtre Spacing Pvf Dt xhwr tvpa anm(
Boquillas I':rgggour}lg Caudal Presion de Banda ) lui ckmvtgr o anm(

an® /D( abr g an( 20 30 40 50 60 70
922 3 33 38 6, 24 96 92 8 s 6
@22 5 43 612 , 2 26 97 93 90 , 7
924 3 40 4P 70 2, 98 94 99 8 ,
924 5 59 65 ,5 30 20 95 92 90 ,
226 3 46 413 73 39 29 95 92 90 8
226 5 60 61 , 8 33 22 96 93 99 8
92, 3 54 4% 7, 34 23 97 93 99 8
92, 5 68 I’ 82 37 25 9, 95 92 90
230 3 62 48 , 2 37 25 9, 95 92 90
230 5 , 0 71 85 49 2, 29 96 94 92
232 4 , 9 61 82 44 28 22 97 94 92
232 6 88 81 905 47 39 23 9, 95 93
234 5 902 8 900 59 34 25 20 97 94
234 7 929 >99 Brp 996 52 34 26 20 97 94
236 5 995 81 904 55 36 27 22 9, 95

6 926 > 99 Brp 992
236 7 936 >99 Brp 998 57 3, 2, 22 98 96
93, 5 92, 907 907 58 38 28 23 98 97
>
%

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [na mawwvH ¢ TypbuHon gobasnste 0,5 Bap k gaBneHuio Ha Bxode kaxabl 20 M/d, Ans nogaepxaHus Te xe
3HaveHui niyBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




tubo: PET @125 - 11,4 CE

Qi: 102,2

Boccaglio E:)iscigﬁg portata PiI:ZSr:iSOSr;e Striscie f lui cxmvtpr ;@ anm(
Buse Prgjssieon Debit P;frséign Ecartement ) lui oxmvtpy vn anm(
Nozzle pl:l;szsztl?e Flow prlenslgtre Spacing Pvf Dt xhwr tvpa anm(
Boquillas I':rgggour}lg Caudal Presion de Banda ) lui ckmvtgr o anm(
an® /D( abr g an( 20 30 40 50 60 70
922 3 33 4 61 24 86 82 s 1 6
@22 5 43 6B 12 26 87 83 80 1 7
924 3 40 4 70 21 8, 84 88 , 1
924 5 58 6% 15 30 20 85 82 80 1
226 3 46 49 73 38 28 85 82 80 ,
226 5 60 7 1, 33 22 86 83 88 ,
221 3 54 491 71 34 23 87 83 88 ,
221 5 6, 7% , 2 37 25 81 85 82 80
230 3 62 5% 12 37 25 81 85 82 80
230 5 10 18 ,5 48 21 28 86 84 82
232 4 18 78 , 2 44 2, 22 87 84 82
232 6 . 8038 805 47 38 23 81 85 83
234 5 802 , B 800 58 34 25 20 87 84
234 7 828 > 88 Brp 886 52 34 26 20 87 84
236 5 885 8091 804 55 36 27 22 81 85

elocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [na mawwvH ¢ TypbuHon gobasnste 0,5 Bap k gaBneHuio Ha Bxode kaxabl 20 M/d, Ans nogaepxaHus Te xe
3HaveHui niyBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




tubo: PET @125 - 11,4 CE

Qi: 102,2

Boccaglio E:)iscigﬁg portata PiI:ZSr:iSOSr;e Striscie f lui cxmvtpr ;@ anm(
Buse Prgjssieon Debit P;frséign Ecartement ) lui oxmvtpy vn anm(
Nozzle pl:l;szsztl?e Flow prlenslgtre Spacing Pvf Dt xhwr tvpa anm(
Boquillas I':rgggour}lg Caudal Presion de Banda ) lui ckmvtgr o anm(
an® /D( abr g an( 20 30 40 50 60 70
922 3 33 4 61 24 86 82 s 1 6
@22 5 43 694 12 26 87 83 80 1 7
924 3 40 4 70 21 8, 84 88 , 1
924 5 58 6y 15 30 20 85 82 80 1
226 3 46 4% 73 38 28 85 82 80 ,
226 5 60 78 1, 33 22 86 83 88 ,
221 3 54 491 71 34 23 87 83 88 ,
221 5 6, 7% , 2 37 25 81 85 82 80
230 3 62 5@ 12 37 25 81 85 82 80
230 5 10 18 ,5 48 21 28 86 84 82
232 4 18 72 , 2 44 2, 22 87 84 82
232 6 . 8038 805 47 38 23 81 85 83
234 5 802 , B 800 58 34 25 20 87 84
234 7 828 > 88 Brp 886 52 34 26 20 87 84
236 5 885 80% 804 55 36 27 22 81 85

elocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [na mawwvH ¢ TypbuHon gobasnste 0,5 Bap k gaBneHuio Ha Bxode kaxabl 20 M/d, Ans nogaepxaHus Te xe
3HaveHui niyBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




tubo gun: Ref Ixpvp 18 ottobre 2012
Boccaglio E:is;ilgﬁg portata PiI:ZSr:isosr;e Striscie f lui cxmvtpr ;@ anm(
Buse Prgjss(ieon Debit P;frséign Ecartement ) lui oxmvtpy vn anm(
Nozzle pl:l;szsztl?e Flow prlenslgtre Spacing Pvf Dt xhwr tvpa anm(
Boquillas I':rgggour}lg Caudal Presion de Banda ) lui ckmvtgr o anm(
am? /D srp an( 20 30 40 50 60 70
922 3 33 48 6, 24 86 82 9 s 6
@22 5 43 6% , 2 26 87 83 80 , 7
924 3 40 413 70 2, 89 84 88 9 s
924 5 58 61 ,5 30 20 85 82 80 s
226 3 46 46 73 38 28 85 82 80 9
226 5 60 14 , 9 33 22 86 83 88 9
92, 3 54 4P 7, 34 23 87 83 88 9
92, 5 69 s 92 37 25 8, 85 82 80
230 3 62 518 , 2 37 25 8, 85 82 80
230 5 , 0 , B 95 48 2, 28 86 84 82
232 4 , 8 75 92 44 29 22 87 84 82
232 6 99 807 805 47 38 23 8, 85 83
234 5 802 80 800 58 34 25 20 87 84

elocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed
(m/h)

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [na mawwvH ¢ TypbuHon gobasnste 0,5 Bap k gaBneHuio Ha Bxode kaxabl 20 M/d, Ans nogaepxaHus Te xe
3HaveHui niyBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.




tubo

Boccaglio E:)iscigﬁg portata PiI:ZSr:isosr;e Striscie f lui cxmvtpr ;@ anm(
Buse Prgjss(ieon Debit P;frséign Ecartement ) lui oxmvtpy vn anm(
Nozzle pl:l;szsztl?e Flow prlenslgtre Spacing Pvf Dt xhwr tvpa anm(
Boquillas I':rgggour}lg Caudal Presion de Banda ) lui ckmvtgr o anm(
am? /D srp an( 20 30 40 50 60 70
922 3 33 48 6, 24 86 82 9 s 6
@22 5 43 6B , 2 26 87 83 80 , 7
924 3 40 413 70 2, 89 84 88 9 s
924 5 58 61 ,5 30 20 85 82 80 s
226 3 46 46 73 38 28 85 82 80 9
226 5 60 8B , 9 33 22 86 83 88 9
92, 3 54 5 7, 34 23 87 83 88 9
92, 5 69 71 92 37 25 8, 85 82 80
230 3 62 5% , 2 37 25 8, 85 82 80
230 5 , 0 , B 95 48 2, 28 86 84 82
232 4 , 8 75 92 44 29 22 87 84 82
232 6 99 801 805 47 38 23 8, 85 83
234 5 802 80 800 58 34 25 20 87 84

elocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [na mawwvH ¢ TypbuHon gobasnste 0,5 Bap k gaBneHuio Ha Bxode kaxabl 20 M/d, Ans nogaepxaHus Te xe
3HaveHui niyBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




Boccaglio E:)iscigﬁg portata PiI:ZSr:iSOSr;e Striscie pluviometria in (mm)
Buse Prgjssieon Debit P;ifrséign Ecartement Pluviometrie en (mm)
Nozzle pl:l;szsztl?e Flow prlanslgtre Spacing Depht of water in (mm)
Boquillas I':rgggour}lg Caudal Presion de Banda Pluviometria in (mm)
[ (mm)  (bar) | (m? /h) (bar) (m) 20 30 40 50 60 70
222 3 33 4,2 68 24 [16 |12 9| 8 [ 6
@22 5 43 6,7 82 26 |17 |13 ] 10| 8 | 7
@24 3 40 4,6 70 28 [ 19 | 14 | 11| 9 | 8
@24 5 51 7,1 85 30 |2 | 15]12]10] 8
226 3 46 4,9 73 31 | 21 |15 |12 [ 10 ] 9
226 5 60 7,7 89 33| 22|16 ]| 13]11] 9
228 3 54 53 78 3 |23 |17 |13 11 ] 9
228 5 69 8,3 92 37 25| 18|15 | 12 | 10
230 3 62 5,8 82 37 | 25 | 18 | 15 | 12 | 10
@30 5 80 9,2 95 41 | 28| 21 | 16 | 14 | 12
232 4 81 8,2 92 44 |20 | 22 | 17 | 14 | 12

elocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [na mawwvH ¢ TypbuHon gobasnste 0,5 Bap k gaBneHuio Ha Bxode kaxabl 20 M/d, Ans nogaepxaHus Te xe
3HaveHui niyBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




Boccaglio E:)iscigﬁg portata PiI:ZSr:isosr;e Striscie f lui cxmvtpr ;@ anm(
Buse Prgjss(ieon Debit P;frséign Ecartement ) lui oxmvtpy vn anm(
Nozzle pl:l;szsztl?e Flow prlenslgtre Spacing Pvf Dt xhwr tvpa anm(

Boquillas I':rgggour}lg Caudal Presion de Banda ) lui ckmvtgr o anm(
an® /D( abr g an( 20 30 40 50 60 70
922 3 33 413 68 24 , 6 , 2 9 8 6
@22 5 43 68 82 26 , 7 , 3 ,0 8 7
924 3 40 4% 70 28 9 , 4 ys 9 8
924 5 5, 78 85 30 20 ,5 , 2 ,0 8
226 3 46 5 73 3, 2, ,5 , 2 ,0 9
226 5 60 70 89 33 22 ,6 y 3 ) 9
228 3 54 55 78 34 23 , 7 ] ) 9
228 5 69 85 92 37 25 , 8 ,5 , 2 ,0
230 3 62 6 82 37 25 , 8 5 , 2 ,0
230 5 80 9% 95 4, 28 2, , 6 , 4 , 2
232 4 8, 816 92 44 29 22 , 7 , 4 ,2

elocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [na mawwvH ¢ TypbuHon gobasnste 0,5 Bap k gaBneHuio Ha Bxode kaxabl 20 M/d, Ans nogaepxaHus Te xe
3HaveHui niyBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




Boccaglio E:)iscigﬁg portata PiI:ZSr:isosr;e Striscie f lui cxmvtpr ;@ anm(
Buse Prgjss(ieon Debit P;frséign Ecartement ) lui oxmvtpy vn anm(
Nozzle pl:l;szsztl?e Flow prlenslgtre Spacing Pvf Dt xhwr tvpa anm(

Boquillas |Zr§§iqour}naa Caudal Presion de Banda ) lui ckmvtgr o anm(
an® /D( abr g an( 20 30 40 50 60 70
922 3 33 413 68 24 , 6 , 2 9 8 6
@22 5 43 68 82 26 , 7 , 3 ,0 8 7
924 3 40 417 70 28 9 , 4 ys 9 8
924 5 5, 78 85 30 20 ,5 , 2 ,0 8
226 3 46 5 73 3, 2, ,5 , 2 ,0 9
226 5 60 70 89 33 22 ,6 y 3 ) 9
228 3 54 55 78 34 23 , 7 ] ) 9
228 5 69 8% 92 37 25 , 8 ,5 , 2 ,0
230 3 62 61 82 37 25 , 8 5 , 2 ,0
230 5 80 9% 95 4, 28 2, , 6 , 4 , 2
232 4 8, 817 92 44 29 22 , 7 , 4 ,2

elocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [na mawwvH ¢ TypbuHon gobasnste 0,5 Bap k gaBneHuio Ha Bxode kaxabl 20 M/d, Ans nogaepxaHus Te xe
3HaveHui niyBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




gun: Ref Ixpvp 18 ottobre 2012
Boccaglio E:)iscigﬁg portata PiI:ZSr:isosr;e Striscie f lui cxmvtpr ;@ anm(
Buse Prgjss(ieon Debit P;frséign Ecartement ) lui oxmvtpy vn anm(
Nozzle pl:l;szsztl?e Flow prlenslgtre Spacing Pvf Dt xhwr tvpa anm(

Boquillas |Zr§§iqour}naa Caudal Presion de Banda ) lui ckmvtgr o anm(
an® /D( abr g an( 20 30 40 50 60 70
922 3 33 45 68 24 , 6 , 2 9 8 6
@22 5 43 7 82 26 , 7 , 3 ,0 8 7
924 3 40 48 70 28 9 , 4 ys 9 8
924 5 5, 7% 85 30 20 ,5 , 2 ,0 8
226 3 46 52 73 3, 2, ,5 , 2 ,0 9
226 5 60 81 89 33 22 ,6 y 3 ) 9
228 3 54 58 78 34 23 , 7 ] ) 9
228 5 69 91 92 37 25 , 8 ,5 , 2 ,0
230 3 62 64 82 37 25 , 8 5 , 2 ,0
230 5 80 , 01 95 4, 28 2, , 6 , 4 , 2
232 4 8, IR 92 44 29 22 , 7 , 4 , 2

elocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed
(m/h)

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [na mawwvH ¢ TypbuHon gobasnste 0,5 Bap k gaBneHuio Ha Bxode kaxabl 20 M/d, Ans nogaepxaHus Te xe
3HaveHui niyBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.




gun: Ref Ixpvp 18 ottobre 2012
Boccaglio E:is;ilgﬁg portata PiI:ZSr:isosr;e Striscie f lui cxmvtpr ;@ anm(
Buse Prgjss(ieon Debit P;?rséign Ecartement ) lui oxmvtpy vn anm(
Nozzle pl:l;szsztl?e Flow prlenslgtre Spacing Pvf Dt xhwr tvpa anm(

Boquillas I':rgggour}lg Caudal Presion de Banda ) lui ckmvtgr o anm(
an® /D( abr g an( 20 30 40 50 60 70
922 3 33 45 68 24 , 6 , 2 9 8 6
@22 5 43 71 82 26 , 7 , 3 ,0 8 7
924 3 40 4P 70 28 9 , 4 ys 9 8
924 5 5, 7 85 30 20 ,5 , 2 ,0 8
226 3 46 5B 73 3, 2, ,5 , 2 ,0 9
226 5 60 81 89 33 22 ,6 y 3 ) 9
228 3 54 5D 78 34 23 , 7 ] ) 9
228 5 69 ] 92 37 25 , 8 ,5 , 2 ,0
230 3 62 616 82 37 25 , 8 5 , 2 ,0
230 5 80 , 0B 95 4, 28 2, , 6 , 4 , 2
232 4 8, 9% 92 44 29 22 , 7 , 4 , 2

elocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed
(m/h)

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [na mawwvH ¢ TypbuHon gobasnste 0,5 Bap k gaBneHuio Ha Bxode kaxabl 20 M/d, Ans nogaepxaHus Te xe
3HaveHui niyBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.




gun: Ref Ixpvp 18 ottobre 2012
Boccaglio E:is;ilgﬁg portata PiI:ZSr:isosr;e Striscie f lui cxmvtpr ;@ anm(
Buse Prgjss(ieon Debit P;frséign Ecartement ) lui oxmvtpy vn anm(
Nozzle pl:l;szsztl?e Flow prlenslgtre Spacing Pvf Dt xhwr tvpa anm(

Boquillas I':rgggour}lg Caudal Presion de Banda ) lui ckmvtgr o anm(
an® /D( abr g an( 20 30 40 50 60 70
922 3 33 45 68 24 , 6 , 2 9 8 6
@22 5 43 71 82 26 , 7 , 3 ,0 8 7
924 3 40 4P 70 28 9 , 4 ys 9 8
924 5 5, 7 85 30 20 ,5 , 2 ,0 8
226 3 46 5B 73 3, 2, ,5 , 2 ,0 9
226 5 60 85 89 33 22 ,6 y 3 ) 9
228 3 54 6 78 34 23 , 7 ] . 9
228 5 69 913 92 37 25 , 8 ,5 , 2 ,0
230 3 62 616 82 37 25 , 8 5 , 2 ,0
230 5 80 , 014 95 4, 28 2, , 6 , 4 , 2
232 4 8, 96 92 44 29 22 , 7 , 4 , 2

elocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed
(m/h)

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [na mawwvH ¢ TypbuHon gobasnste 0,5 Bap k gaBneHuio Ha Bxode kaxabl 20 M/d, Ans nogaepxaHus Te xe
3HaveHui niyBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.




elocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

. pressione Pressione - . L
Boccaglio boccaglio portata ingresso Striscie pluviometria in (mm)
Pression . Pression . .
Buse buse Debit entrée Ecartement Pluviometrie en (mm)
Nozzle Inlet . .
Nozzle pressure Flow pressure Spacing Depht of water in (mm)
Boquillas Presion a Caudal Presion de Banda Pluviometria in (mm)
la boquilla entrada
=) = oan I m y (oan (m) 20-"30- 40~ 506070
922 3 33 3,6 68 24 16 12 9 8 6
@22 5 43 5,7 82 26 17 13 10 8 7
924 3 40 3,7 70 28 19 14 11 9 8
924 5 51 5,8 85 30 20 15 12 10 8
226 3 46 3,7 73 31 21 15 12 10 9
226 5 60 5,9 89 33 22 16 13 11 9
228 3 54 3,8 78 34 23 17 13 11 9
228 5 69 6 92 37 25 18 15 12 10
230 3 62 3,9 82 37 25 18 15 12 10
230 5 80 6,2 95 41 28 21 16 14 12
232 4 81 5,2 92 44 29 22 17 14 12
232 6 99 7,5 105 47 31 23 18 15 13
234 5 102 6,6 100 51 34 25 20 17 14
234 7 121 9 116 52 34 26 20 17 14
236 5 115 6,9 104 55 36 27 22 18 15
6 126 8,1 112
236 7 136 9,4 119 57 38 28 22 19 16
238 5 128 7,2 107 59 39 29 23 19 17
6 140 8,5 116
238 7 151 9,7 122 62 41 30 24 20 17
240 5 142 7,5 111 63 42 31 25 21 18
6 155 8,8 117
240 7 168 10,2 124 67 45 33 27 22 19
%

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [na mawwvH ¢ TypbuHon gobasnste 0,5 Bap k gaBneHuio Ha Bxode kaxabl 20 M/d, Ans nogaepxaHus Te xe
3HaveHui niyBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




tubo

elocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

. pressione Pressione - .
Boccaglio boceaglio portata ingresso Striscie f lui cxmvtpr ;@ anm(
Pression . Pression .
Buse buse Debit entrée Ecartement ) lui ckmvtpw vn anm(
Nozzle Inlet .
Nozzle pressure Flow pressure Spacing Pvf Dt xhwr tvpa anm(
Boquillas Presion a Caudal Presion de Banda ) lui xmvtgr o anm(
la boquilla entrada A
an’ I Dri an( 2030 40506070
922 3 33 37 68 24 | ,6 , 2 9 8 6
922 5 43 58 82 26 , 7 ,3 ,0 8 7
224 3 40 38 70 28 , 9 , 4 . 9 8
224 5 5, 5D 85 30 | 20 5 , 2 ,0 8
226 3 46 3D 73 3, 2, ,5 , 2 ,0 9
226 5 60 61 89 33 | 22 , 6 ,3 ) 9
228 3 54 4 78 34 | 23 , 7 , 3 'y 9
228 5 69 61 92 37 | 25 ,8 ,5 1,2 ,0
230 3 62 42 82 37 | 25 , 8 5 | .2 ,0
230 5 80 65 95 4, 28 2, , 6 4| ,2
232 4 8, 56 92 44 29 22 , 7 , 4 , 2
@32 6 99 8 , 05 47 | 3, 23 , 8 ,5 1,3
234 5 , 02 71 , 00 5, 34 25 20 , 71 ,4
234 7 , 2, 917 ,, 6 52 | 34 26 20 , 7 4
236 5 ,5 5 75 , 04 55 | 36 27 22 ,8 | .,5
6 , 26 8D 'y 2
236 7 , 36 , 0 s 9 57 | 38 28 22 , 9 , 6
238 5 , 28 8 , 07 59 | 39 29 23 ,9 1,7
6 , 40 ek ,, 6
238 7 , 5, ,08 , 22 62 | 4, 30 24 | 20 , 7
240 5 , 42 8u e 63 | 42 3, 25 | 2, , 8
%

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [na mawwvH ¢ TypbuHon gobasnste 0,5 Bap k gaBneHuio Ha Bxode kaxabl 20 M/d, Ans nogaepxaHus Te xe
3HaveHui niyBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




tubo

elocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

. pressione Pressione - .
Boccaglio boceaglio portata ingresso Striscie f lui cxmvtpr ;@ anm(
Pression . Pression .
Buse buse Debit entrée Ecartement ) lui cxmvtpor vn anm(
Nozzle Inlet .
Nozzle pressure Flow pressure Spacing Pvf Dt xhwr tvpa anm(
Boquillas Presion a Caudal Presion de Banda ) lui xmvtgr o anm(
la boquilla entrada A
an’ I{ Dre an( 2030 4050 6070
922 3 33 37 68 24 | ,6 , 2 9 8 6
922 5 43 5D 82 26 , 7 ,3 ,0 8 7
224 3 40 38 70 28 ,9 , 4 . 9 8
224 5 5, 6 85 30 | 20 , 5 , 2 , 0 8
226 3 46 3D 73 3, 2, ,5 , 2 ,0 9
226 5 60 612 89 33 | 22 , 6 , 3 )y 9
228 3 54 4 78 34 | 23 , 7 ,3 'y 9
228 5 69 64 92 37 | 25 ,8 ,5 1,2 ,0
230 3 62 42 82 37 | 25 , 8 ,5 1,2 ,0
230 5 80 616 95 4, 28 2, , 6 4| ,2
232 4 8, 517 92 44 29 22 , 7 , 4 , 2
232 6 99 8 , 05 47 | 3, 23 , 8 ,5 1,3
234 5 , 02 78 , 00 5, 34 25 20 , 7| .4
234 7 , 2, 9D ,, 6 52 | 34 26 20 , 7 4
236 5 ,5 5 77 , 04 55 | 36 27 22 ,8 | ,5
6 ,26 91 152
236 7 , 36 , 06 s 9 57 | 38 28 22 , 9 , 6
238 5 , 28 8 , 07 59 | 39 29 23 ,9 | .7
6 , 40 96 ,, 6
238 7 , 5, >,, Brp , 22 62 | 4, 30 24 | 20 , 7
240 5 , 42 81 . 63 | 42 3, 25 | 2, , 8
%

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [na mawwvH ¢ TypbuHon gobasnste 0,5 Bap k gaBneHuio Ha Bxode kaxabl 20 M/d, Ans nogaepxaHus Te xe
3HaveHui niyBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




tubo

elocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

. pressione Pressione - .
Boccaglio boceaglio portata ingresso Striscie f lui cxmvtpr ;@ anm(
Pression . Pression .
Buse buse Debit entrée Ecartement ) lui cxmvtpor vn anm(
Nozzle Inlet .
Nozzle pressure Flow pressure Spacing Pvf Dt xhwr tvpa anm(
Boquillas Presion a Caudal Presion de Banda ) lui xmvtgr o anm(
la boquilla entrada A
an’ I{ Dre an( 2030 4050 6070
922 3 33 37 68 24 | ,6 , 2 9 8 6
922 5 43 5D 82 26 , 7 ,3 ,0 8 7
224 3 40 38 70 28 ,9 , 4 . 9 8
224 5 5, 6 85 30 | 20 , 5 , 2 , 0 8
226 3 46 3D 73 3, 2, ,5 , 2 ,0 9
226 5 60 612 89 33 | 22 , 6 , 3 )y 9
228 3 54 41 78 34 | 23 , 7 ,3 'y 9
228 5 69 64 92 37 | 25 ,8 ,5 1,2 ,0
230 3 62 418 82 37 | 25 , 8 ,5 1,2 ,0
230 5 80 617 95 4, 28 2, , 6 4| ,2
232 4 8, 517 92 44 29 22 , 7 , 4 , 2
232 6 99 8B , 05 47 | 3, 23 , 8 ,5 1,3
234 5 , 02 7% , 00 5, 34 25 20 , 7| .4
234 7 , 2, ,0 ,, 6 52 | 34 26 20 , 7 , 4
236 5 ,5 5 78 , 04 55 | 36 27 22 ,8 | ,5
6 ,26 9P 152
236 7 , 36 , 0B s 9 57 | 38 28 22 , 9 , 6
238 5 , 28 8B , 07 59 | 39 29 23 ,9 | .7
6 , 40 98B ,, 6
238 7 , 5, >,, Brp , 22 62 | 4, 30 24 | 20 , 7
240 5 , 42 8D . 63 | 42 3, 25 | 2, , 8
%

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [na mawwvH ¢ TypbuHon gobasnste 0,5 Bap k gaBneHuio Ha Bxode kaxabl 20 M/d, Ans nogaepxaHus Te xe
3HaveHui niyBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




tubo

elocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

. pressione Pressione - .
Boccaglio boceaglio portata ingresso Striscie f lui cxmvtpr ;@ anm(
Pression . Pression .
Buse buse Debit entrée Ecartement ) lui cxmvtpor vn anm(
Nozzle Inlet .
Nozzle pressure Flow pressure Spacing Pvf Dt xhwr tvpa anm(
Boquillas Presion a Caudal Presion de Banda ) lui xmvtgr o anm(
la boquilla entrada A
an’ I{ Dre an( 2030 4050 6070
922 3 33 37 68 24 | ,6 , 2 9 8 6
922 5 43 5D 82 26 , 7 ,3 ,0 8 7
224 3 40 38 70 28 ,9 , 4 . 9 8
224 5 5, 6 85 30 | 20 , 5 , 2 , 0 8
226 3 46 4 73 3, 2, ,5 , 2 ,0 9
226 5 60 612 89 33 | 22 , 6 , 3 )y 9
228 3 54 41 78 34 | 23 , 7 ,3 'y 9
228 5 69 66 92 37 | 25 ,8 ,5 1,2 ,0
230 3 62 418 82 37 | 25 , 8 ,5 1,2 ,0
230 5 80 68 95 4, 28 2, , 6 4| ,2
232 4 8, 58 92 44 29 22 , 7 , 4 , 2
232 6 99 84 , 05 47 | 3, 23 , 8 ,5 1,3
234 5 , 02 75 , 00 5, 34 25 20 , 7| .4
234 7 , 2, ,0R ,, 6 52 | 34 26 20 , 7 )
236 5 ,5 5 70 , 04 55 | 36 27 22 ,8 | ,5
6 ,26 9% 152
236 7 , 36 ,08B s 9 57 | 38 28 22 , 9 , 6
238 5 , 28 86 , 07 59 | 39 29 23 ,9 | .7
6 , 40 ,0 55 @
238 7 , 5, >,, Brp , 22 62 | 4, 30 24 | 20 , 7
240 5 , 42 9 . 63 | 42 3, 25 | 2, , 8
%

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [na mawwvH ¢ TypbuHon gobasnste 0,5 Bap k gaBneHuio Ha Bxode kaxabl 20 M/d, Ans nogaepxaHus Te xe
3HaveHui niyBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




45

tubo gun: Ref Ixpvp 18 ottobre 2012
. pressione Pressione - .
Boccaglio boceaglio portata ingresso Striscie f lui cxmvtpr ;@ anm(
Pression . Pression .
Buse buse Debit entrée Ecartement ) lui ckmvtpw vn anm(
Nozzle Inlet .
Nozzle pressure Flow pressure Spacing Pvf Dt xhwr tvpa anm(
Boquillas Presion a Caudal Presion de Banda ) lui xmvtgr o anm(
la boquilla entrada A
an’ I Dri an( 2030 40506070
922 3 33 3B 68 24 , 6 , 2 9 8 6 >
[
(Y]
922 5 43 5D 82 26 , 7 ,3 ,0 8 7 %
924 3 40 3D 70 28 , 9 , 4 . 9 8 g’
T
924 5 5, 61 85 30 20 5 , 2 ,0 8 §
~
226 3 46 4 73 3, 2, ,5 , 2 ,0 9 =~
S
226 5 60 61 89 33 22 , 6 ,3 ) s 9 \E.-
O
0
228 3 54 42 78 34 | 23 , 7 , 3 'y 9 o
&
228 5 69 65 92 37 25 ,8 ,5 , 2 ,0 ;
T
230 3 62 41 82 37 25 , 8 5 , 2 ,0 g
3
230 5 80 6D 95 4, 28 2, , 6 , 4 , 2 8
—
o
932 4 8, 5D 92 a4 | 29 | 2,701,410 ,2 S
~
=~
232 6 99 8B , 05 47 3, 23 , 8 ,5 , 3 £
&
234 5 , 02 76 , 00 5, 34 25 20 , 7 , 4 = £
o E
234 7 , 2, , 0% ,, 6 52 34 26 20 , 7 ) g =~
O
236 5 ,s D 81 , 04 55 36 27 22 ,8 ,5 %
6 ,26 9B .2 E:
236 7 , 36 . s 9 57 38 28 22 , 9 , 6 T
[
7
238 5 , 28 87 , 07 59 39 29 23 , 9 , 7 3
6 , 40 ,0R 50 ">:
238 7 , 5, >,, Brp , 22 62 4, 30 24 | 20 7 =
-_
240 5 , 42 913 e 63 | 42 3, 25 | 2, , 8 £
\J
S
c
O
£
3
>
>
o
T
L
O
3
%

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [na mawwvH ¢ TypbuHon gobasnste 0,5 Bap k gaBneHuio Ha Bxode kaxabl 20 M/d, Ans nogaepxaHus Te xe
3HaveHui niyBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.




tubo

elocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

. pressione Pressione - .
Boccaglio boceaglio portata ingresso Striscie f lui cxmvtpr ;@ anm(
Pression . Pression .
Buse buse Debit entrée Ecartement ) lui cxmvtpor vn anm(
Nozzle Inlet .
Nozzle pressure Flow pressure Spacing Pvf Dt xhwr tvpa anm(
Boquillas Presion a Caudal Presion de Banda ) lui xmvtgr o anm(
la boquilla entrada A
an’ I{ Dri an( 2030 4050 6070
922 3 33 38 68 24 | ,6 , 2 9 8 6
922 5 43 6 82 26 , 7 ,3 ,0 8 7
224 3 40 3D 70 28 ,9 , 4 . 9 8
224 5 5, 61 85 30 | 20 , 5 , 2 ,0 8
226 3 46 4 73 3, 2, ,5 , 2 ,0 9
226 5 60 64 89 33 | 22 , 6 , 3 )y 9
228 3 54 42 78 34 | 23 , 7 ,3 'y 9
228 5 69 616 92 37 | 25 ,8 ,5 1,2 ,0
230 3 62 44 82 37 | 25 , 8 ,5 1,2 ,0
230 5 80 7 95 4, 28 2, , 6 4| ,2
232 4 8, 6 92 44 29 22 , 7 , 4 , 2
232 6 99 816 , 05 47 | 3, 23 , 8 ,5 1,3
234 5 , 02 78 , 00 5, 34 25 20 , 7| .4
234 7 , 2, , 06 ,, 6 52 | 34 26 20 , 7 )
236 5 ,5 5 8B , 04 55 | 36 27 22 ,8 | ,5
6 ,26 98 152
236 7 , 36 >,, Brp s 9 57 | 38 28 22 , 9 , 6
238 5 , 28 8D , 07 59 | 39 29 23 ,9 | .7
6 , 40 , 0B 156
238 7 , 5, >,, Brp , 22 62 | 4, 30 24 | 20 , 7
240 5 , 42 916 ) 63 | 42 3, 25 | 2, , 8
%

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [na mawwvH ¢ TypbuHon gobasnste 0,5 Bap k gaBneHuio Ha Bxode kaxabl 20 M/d, Ans nogaepxaHus Te xe
3HaveHui niyBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




tubo

elocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

. pressione Pressione - .
Boccaglio boceaglio portata ingresso Striscie f lui cxmvtpr ;@ anm(
Pression . Pression .
Buse buse Debit entrée Ecartement ) lui cxmvtpor vn anm(
Nozzle Inlet .
Nozzle pressure Flow pressure Spacing Pvf Dt xhwr tvpa anm(
Boquillas Presion a Caudal Presion de Banda ) lui xmvtgr o anm(
la boquilla entrada A
an’ I{ Dri an( 2030 4050 6070
922 3 33 38 68 24 | ,6 , 2 9 8 6
922 5 43 6 82 26 , 7 ,3 ,0 8 7
224 3 40 3D 70 28 ,9 , 4 . 9 8
224 5 5, 612 85 30 | 20 ,5 , 2 ,0 8
226 3 46 4 73 3, 2, ,5 , 2 ,0 9
226 5 60 64 89 33 | 22 , 6 , 3 )y 9
228 3 54 42 78 34 | 23 , 7 ,3 'y 9
228 5 69 617 92 37 | 25 ,8 ,5 1,2 ,0
230 3 62 45 82 37 | 25 , 8 ,5 1,2 ,0
230 5 80 7 95 4, 28 2, , 6 4| ,2
232 4 8, 61 92 44 29 22 , 7 , 4 , 2
232 6 99 81 , 05 47 | 3, 23 , 8 ,5 1,3
234 5 , 02 70 , 00 5, 34 25 20 , 7| .4
234 7 , 2, , 07 ,, 6 52 | 34 26 20 , 7 )
236 5 ,5 5 84 , 04 55 | 36 27 22 ,8 | ,5
6 ,26 91 152
236 7 , 36 >,, Brp s 9 57 | 38 28 22 , 9 , 6
238 5 , 28 9 , 07 59 | 39 29 23 ,9 | .7
6 , 40 , 0B 156
238 7 , 5, >,, Brp , 22 62 | 4, 30 24 | 20 , 7
240 5 , 42 97 ) 63 | 42 3, 25 | 2, , 8
%

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [na mawwvH ¢ TypbuHon gobasnste 0,5 Bap k gaBneHuio Ha Bxode kaxabl 20 M/d, Ans nogaepxaHus Te xe
3HaveHui niyBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




tubo: PET @125 - 113

Qi: 112,6

elocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

. pressione Pressione - .
Boccaglio boceaglio portata ingresso Striscie f lui cxmvtpr ;@ anm(
Pression . Pression .
Buse buse Debit entrée Ecartement ) lui cxmvtpor vn anm(
Nozzle Inlet .
Nozzle pressure Flow pressure Spacing Pvf Dt xhwr tvpa anm(
Boquillas Presion a Caudal Presion de Banda ) lui xmvtgr o anm(
la boquilla entrada A
an’ I{ Dri an( 2030 4050 6070
922 3 33 38 68 24 | ,6 , 2 9 8 6
922 5 43 6 82 26 , 7 ,3 ,0 8 7
224 3 40 4 70 28 ,9 , 4 . 9 8
224 5 5, 612 85 30 | 20 ,5 , 2 ,0 8
226 3 46 41 73 3, 2, ,5 ,2 ,0 9
226 5 60 65 89 33 | 22 , 6 , 3 )y 9
228 3 54 418 78 34 | 23 , 7 ,3 'y 9
228 5 69 68 92 37 | 25 ,8 ,5 1,2 ,0
230 3 62 45 82 37 | 25 , 8 ,5 1,2 ,0
230 5 80 71 95 4, 28 2, , 6 41,2
232 4 8, 612 92 44 29 22 , 7 , 4 , 2
232 6 99 8D , 05 47 | 3, 23 , 8 ,5 1,3
234 5 , 02 8 , 00 5, 34 25 20 , 7| .4
234 7 , 2, ,0D ,, 6 52 | 34 26 20 , 7 )
236 5 ,5 5 8% , 04 55 | 36 27 22 ,8 | ,5
6 ,26 , 02 152
236 7 , 36 >,, Brp s 9 57 | 38 28 22 , 9 , 6
238 5 , 28 913 , 07 59 | 39 29 23 ,9 | .7
6 ’ 40 LI LA 6
238 7 , 5, >,, Brp , 22 62 | 4, 30 24 | 20 , 7
240 5 , 42 , 01 ) 63 | 42 3, 25 | 2, , 8
%

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [na mawwvH ¢ TypbuHon gobasnste 0,5 Bap k gaBneHuio Ha Bxode kaxabl 20 M/d, Ans nogaepxaHus Te xe
3HaveHui niyBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




tubo: PET @125 - 113

Qi: 112,6

elocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

. pressione Pressione - .
Boccaglio boceaglio portata ingresso Striscie f lui cxmvtpr ;@ anm(
Pression . Pression .
Buse buse Debit entrée Ecartement ) lui ckmvtpw vn anm(
Nozzle Inlet .
Nozzle pressure Flow pressure Spacing Pvf Dt xhwr tvpa anm(
Boquillas Presion a Caudal Presion de Banda ) lui xmvtgr o anm(
la boquilla entrada A
an’ I Dri an( 2030 40506070
922 3 33 38 68 24 | ,6 , 2 9 8 6
922 5 43 6 82 26 , 7 ,3 ,0 8 7
224 3 40 4 70 28 , 9 , 4 . 9 8
224 5 5, 612 85 30 | 20 5 , 2 ,0 8
226 3 46 41 73 3, 2, ,5 ,2 ,0 9
226 5 60 65 89 33 | 22 , 6 , 3 )y 9
228 3 54 418 78 34 | 23 , 7 , 3 'y 9
228 5 69 68 92 37 | 25 ,8 ,5 1,2 ,0
230 3 62 46 82 37 | 25 , 8 5 | .2 ,0
230 5 80 72 95 4, 28 2, , 6 4| ,2
232 4 8, 612 92 44 29 22 , 7 , 4 , 2
@32 6 99 9 , 05 47 | 3, 23 , 8 ,5 1,3
234 5 , 02 81 , 00 5, 34 25 20 , 71 ,4
234 7 , 2, >,, Brp ,, 6 52 | 34 26 20 , 7 4
236 5 ,s D 8B , 04 55 | 36 27 22 ,8 | .,5
6 ,26 , 0B 152
236 7 , 36 >,, Brp s 9 57 | 38 28 22 , 9 , 6
238 5 , 28 94 , 07 59 | 39 29 23 ,9 | .7
6 , 40 >,, Brp 55 @
238 7 , 5, >,, Brp , 22 62 | 4, 30 24 | 20 7
240 5 , 42 , 0 ) 63 | 42 3, 25 | 2, , 8
%

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [na mawwvH ¢ TypbuHon gobasnste 0,5 Bap k gaBneHuio Ha Bxode kaxabl 20 M/d, Ans nogaepxaHus Te xe
3HaveHui niyBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




Boccaglio E:)iscigﬁg portata PiI:ZSr:iSOSr;e Striscie f lui cxmvtpr ;@ anm(
Buse Prgjssieon Debit P;frséign Ecartement ) lui oxmvtpy vn anm(
Nozzle pl:l;szsztl?e Flow prlenslgtre Spacing Pvf Dt xhwr tvpa anm(
Boquillas I':rgggour}lg Caudal Presion de Banda ) lui ckmvtgr o anm(
an® /D( abr g an( 20 30 40 50 60 70
922 3 33 4 61 24 86 82 s 1 6
@22 5 43 6B 12 26 87 83 80 1 7
924 3 40 4 70 21 8, 84 88 , 1
924 5 58 6y 15 30 20 85 82 80 1
226 3 46 4% 73 38 28 85 82 80 ,
226 5 60 7 1, 33 22 86 83 88 ,
221 3 54 491 71 34 23 87 83 88 ,
221 5 6, 7% , 2 37 25 81 85 82 80
230 3 62 5% 12 37 25 81 85 82 80
230 5 10 18 ,5 48 21 28 86 84 82
232 4 18 72 , 2 44 2, 22 87 84 82
232 6 . 8038 805 47 38 23 81 85 83
234 5 802 , B 800 58 34 25 20 87 84
234 7 828 > 88 Brp 886 52 34 26 20 87 84
236 5 885 8091 804 55 36 27 22 81 85

elocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [na mawwvH ¢ TypbuHon gobasnste 0,5 Bap k gaBneHuio Ha Bxode kaxabl 20 M/d, Ans nogaepxaHus Te xe
3HaveHui niyBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




Boccaglio E:is;ilgﬁg portata PiI:ZSr:isosr;e Striscie f lui cxmvtpr ;@ anm(
Buse Prgjss(ieon Debit P;frséign Ecartement ) lui oxmvtpy vn anm(
Nozzle pl:l;szsztl?e Flow prlenslgtre Spacing Pvf Dt xhwr tvpa anm(
Boquillas I':rgggour}lg Caudal Presion de Banda ) lui ckmvtgr o anm(
am? /D srp an( 20 30 40 50 60 70
922 3 33 48 6, 24 86 82 9 s 6
@22 5 43 6% , 2 26 87 83 80 , 7
924 3 40 413 70 2, 89 84 88 9 s
924 5 58 61 ,5 30 20 85 82 80 s
226 3 46 46 73 38 28 85 82 80 9
226 5 60 14 , 9 33 22 86 83 88 9
92, 3 54 4P 7, 34 23 87 83 88 9
92, 5 69 s 92 37 25 8, 85 82 80
230 3 62 518 , 2 37 25 8, 85 82 80
230 5 , 0 , B 95 48 2, 28 86 84 82
232 4 , 8 s 92 44 29 22 87 84 82
232 6 99 807 805 47 38 23 8, 85 83
234 5 802 9B 800 58 34 25 20 87 84

elocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [na mawwvH ¢ TypbuHon gobasnste 0,5 Bap k gaBneHuio Ha Bxode kaxabl 20 M/d, Ans nogaepxaHus Te xe
3HaveHui niyBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




Boccaglio E:)iscigﬁg portata PiI:ZSr:isosr;e Striscie f lui cxmvtpr ;@ anm(
Buse Prgjss(ieon Debit P;frséign Ecartement ) lui oxmvtpy vn anm(
Nozzle pl:l;szsztl?e Flow prlenslgtre Spacing Pvf Dt xhwr tvpa anm(
Boquillas I':rgggour}lg Caudal Presion de Banda ) lui ckmvtgr o anm(
am? /D srp an( 20 30 40 50 60 70
922 3 33 48 6, 24 86 82 9 s 6
@22 5 43 6B , 2 26 87 83 80 , 7
924 3 40 414 70 2, 89 84 88 9 s
924 5 58 61 ,5 30 20 85 82 80 s
226 3 46 46 73 38 28 85 82 80 9
226 5 60 8B , 9 33 22 86 83 88 9
92, 3 54 5 7, 34 23 87 83 88 9
92, 5 69 71 92 37 25 8, 85 82 80
230 3 62 5% , 2 37 25 8, 85 82 80
230 5 , 0 ) 95 48 2, 28 86 84 82
232 4 , 8 7% 92 44 29 22 87 84 82
232 6 99 80D 805 47 38 23 8, 85 83
234 5 802 808 800 58 34 25 20 87 84

elocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [na mawwvH ¢ TypbuHon gobasnste 0,5 Bap k gaBneHuio Ha Bxode kaxabl 20 M/d, Ans nogaepxaHus Te xe
3HaveHui niyBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




Boccaglio E:is;ilgﬁg portata PiI:ZSr:isosr;e Striscie f lui cxmvtpr ;@ anm(
Buse Prgjss(ieon Debit P;frséign Ecartement ) lui oxmvtpy vn anm(
Nozzle pl:l;szsztl?e Flow prlenslgtre Spacing Pvf Dt xhwr tvpa anm(
Boquillas I':rgggour}lg Caudal Presion de Banda ) lui ckmvtgr o anm(
am? /D srp an( 20 30 40 50 60 70
922 3 33 48 6, 24 86 82 9 s 6
@22 5 43 6B , 2 26 87 83 80 , 7
924 3 40 414 70 2, 89 84 88 9 s
924 5 58 6D ,5 30 20 85 82 80 s
226 3 46 47 73 38 28 85 82 80 9
226 5 60 4 , 9 33 22 86 83 88 9
92, 3 54 5 7, 34 23 87 83 88 9
92, 5 69 7 92 37 25 8, 85 82 80
230 3 62 55 , 2 37 25 8, 85 82 80
230 5 , 0 , B 95 48 2, 28 86 84 82
232 4 , 8 7 92 44 29 22 87 84 82
232 6 99 > 88 Brp 805 a7 38 23 8, 85 83
234 5 802 801 800 58 34 25 20 87 84

elocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [na mawwvH ¢ TypbuHon gobasnste 0,5 Bap k gaBneHuio Ha Bxode kaxabl 20 M/d, Ans nogaepxaHus Te xe
3HaveHui niyBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




tubo: PET @140 - 10,4 CE

Qi: 119,2

elocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

. pressione Pressione - .
Boccaglio boceaglio portata ingresso Striscie f lui cxmvtpr ;@ anm(
Pression . Pression .
Buse buse Debit entrée Ecartement ) lui ckmvtpw vn anm(
Nozzle Inlet .
Nozzle pressure Flow pressure Spacing Pvf Dt xhwr tvpa anm(
Boquillas Presion a Caudal Presion de Banda ) lui xmvtgr o anm(
la boquilla entrada A
an’ I Dri an( 2030 40506070
922 3 33 36 68 24 | ,6 , 2 9 8 6
922 5 43 517 82 26 , 7 ,3 ,0 8 7
224 3 40 37 70 28 , 9 , 4 . 9 8
224 5 5, 58 85 30 | 20 5 , 2 ,0 8
226 3 46 37 73 3, 2, ,5 , 2 ,0 9
226 5 60 5D 89 33 | 22 , 6 , 3 )y 9
228 3 54 3B 78 34 | 23 , 7 , 3 'y 9
228 5 69 6 92 37 | 25 ,8 ,5 1,2 ,0
230 3 62 3D 82 37 | 25 , 8 5 | .2 ,0
230 5 80 612 95 4, 28 2, , 6 4| ,2
232 4 8, 512 92 44 29 22 , 7 , 4 , 2
232 6 99 76 , 05 47 | 3, 23 , 8 ,5 1,3
234 5 , 02 616 , 00 5, 34 25 20 , 71 ,4
234 7 , 2, 9 ,, 6 52 | 34 26 20 , 7 4
236 5 ,5 5 68 , 04 55 | 36 27 22 ,8 | .,5
6 , 26 81 'y 2
236 7 , 36 913 s 9 57 | 38 28 22 ,9 | ,6
238 5 , 28 71 , 07 59 | 39 29 23 ,9 | .7
6 , 40 8# ,, 6
238 7 , 5, 9177 , 22 62 | 4, 30 24 | 20 , 7
240 5 , 42 % e 63 | 42 3, 25 | 2, , 8
6 o5 8B s 7
240 7 , 68 , 01 , 24 67 | 45 33 27 | 22 , 9
%

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [na mawwvH ¢ TypbuHon gobasnste 0,5 Bap k gaBneHuio Ha Bxode kaxabl 20 M/d, Ans nogaepxaHus Te xe
3HaveHui niyBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




tubo: PET @140 - 10,4 CE

Qi: 119,2

elocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

. pressione Pressione - .
Boccaglio boceaglio portata ingresso Striscie f lui cxmvtpr ;@ anm(
Pression . Pression .
Buse buse Debit entrée Ecartement ) lui ckmvtpw vn anm(
Nozzle Inlet .
Nozzle pressure Flow pressure Spacing Pvf Dt xhwr tvpa anm(
Boquillas Presion a Caudal Presion de Banda ) lui xmvtgr o anm(
la boquilla entrada A
an’ I Dri an( 2030 40506070
922 3 33 36 68 24 | ,6 , 2 9 8 6
922 5 43 517 82 26 , 7 ,3 ,0 8 7
224 3 40 37 70 28 , 9 , 4 . 9 8
224 5 5, 58 85 30 | 20 5 , 2 ,0 8
226 3 46 37 73 3, 2, ,5 , 2 ,0 9
226 5 60 5D 89 33 | 22 , 6 , 3 )y 9
228 3 54 3B 78 34 | 23 , 7 , 3 'y 9
228 5 69 61 92 37 | 25 ,8 ,5 1,2 ,0
230 3 62 3D 82 37 | 25 , 8 5 1 ,2 ,0
230 5 80 612 95 4, 28 2, , 6 , 4 , 2
232 4 8, 52 92 44 | 29 22 , 7 41,2
232 6 99 76 , 05 47 | 3, 23 , 8 ,5 1,3
234 5 , 02 616 , 00 5, 34 25 20 , 7| ,4
234 7 , 2, 91 ,, 6 52 | 34 26 20 , 71 ,4
236 5 ;55 6D , 04 55 | 36 27 22 , 8 , 5
6 ,26 82 152
236 7 , 36 9% 'y 9 57 | 38 28 22 ,9 1| ,6
238 5 , 28 72 , 07 59 | 39 29 23 ,9 | .7
6 , 40 8B ,, 6
238 7 , 5, 98B , 22 62 | 4, 30 24 | 20 , 7
240 5 , 42 76 e 63 | 42 3, 25 | 2, ,8
6 ,55 81 s 7
240 7 , 68 , 0B , 24 67 | 45 33 27 | 22 ,9
%

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [Ina mawwvH ¢ TypbuHon fobasnste 0,5 bap k gaBneHuio Ha Bxode kaxabln 20 M/4, Ans nogaepxaHus Te xe
3HaveHui niyBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbind, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




tubo: PET @140 - 10,4 CE

Qi: 119,2

elocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

. pressione Pressione - .
Boccaglio boceaglio portata ingresso Striscie f lui cxmvtpr ;@ anm(
Pression . Pression .
Buse buse Debit entrée Ecartement ) lui cxmvtpor vn anm(
Nozzle Inlet .
Nozzle pressure Flow pressure Spacing Pvf Dt xhwr tvpa anm(
Boquillas Presion a Caudal Presion de Banda ) lui xmvtgr o anm(
la boquilla entrada A
an’ I{ Dre an( 2030 4050 6070
922 3 33 37 68 24 | ,6 , 2 9 8 6
922 5 43 58 82 26 , 7 ,3 ,0 8 7
224 3 40 317 70 28 ,9 , 4 . 9 8
224 5 5, 5D 85 30 | 20 ,5 , 2 ,0 8
226 3 46 38 73 3, 2, ,5 , 2 ,0 9
226 5 60 6 89 33 | 22 , 6 ,3 )y 9
228 3 54 3D 78 34 | 23 , 7 , 3 'y 9
228 5 69 612 92 37 | 25 ,8 ,5 1,2 ,0
230 3 62 41 82 37 | 25 , 8 ,5 1,2 ,0
230 5 80 64 95 4, 28 2, , 6 , 4 , 2
232 4 8, 54 92 44 | 29 22 , 7 41,2
232 6 99 70 , 05 47 | 3, 23 , 8 ,5 1,3
234 5 , 02 6D , 00 5, 34 25 20 , 7| ,4
234 7 , 2, 96 ,, 6 52 | 34 26 20 , 7| ,4
236 5 ys 5 78 , 04 55 | 36 27 22 , 8 , 5
6 ,26 8% s 2
236 7 , 36 9D 9 57 | 38 28 22 ,9 1| ,6
238 5 , 28 77 , 07 59 | 39 29 23 ,9 | .7
6 , 40 9 ,, 6
238 7 , 5, , 0% , 22 62 | 4, 30 24 | 20 , 7
240 5 , 42 81 . 63 | 42 3, 25 | 2, , 8
6 ,55 956 s 7
240 7 , 68 )y , 24 67 | 45 33 27 | 22 ,9
%

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [Ina mawwvH ¢ TypbuHon fobasnste 0,5 bap k gaBneHuio Ha Bxode kaxabln 20 M/4, Ans nogaepxaHus Te xe
3HaveHui niyBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbind, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




elocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

. pressione Pressione - .
Boccaglio boceaglio portata ingresso Striscie f lui cxmvtpr ;@ anm(
Pression . Pression .
Buse buse Debit entrée Ecartement ) lui cxmvtpor vn anm(
Nozzle Inlet .
Nozzle pressure Flow pressure Spacing Pvf Dt xhwr tvpa anm(
Boquillas Presion a Caudal Presion de Banda ) lui xmvtgr o anm(
la boquilla entrada A
an’ I{ Dre an( 2030 4050 6070
922 3 33 37 68 24 | ,6 , 2 9 8 6
922 5 43 58 82 26 , 7 ,3 ,0 8 7
224 3 40 38 70 28 ,9 , 4 . 9 8
224 5 5, 6 85 30 | 20 , 5 , 2 , 0 8
226 3 46 3D 73 3, 2, ,5 , 2 ,0 9
226 5 60 612 89 33 | 22 , 6 , 3 )y 9
228 3 54 4 78 34 | 23 , 7 ,3 )y 9
228 5 69 61 92 37 | 25 ,8 ,5 1,2 ,0
230 3 62 42 82 37 | 25 , 8 ,5 1,2 ,0
230 5 80 616 95 4, 28 2, , 6 ,4 | ,2
232 4 8, 56 92 44 29 22 , 7 , 4 , 2
232 6 99 81 , 05 47 | 3, 23 , 8 ,5 1,3
234 5 , 02 72 , 00 5, 34 25 20 , 7| .4
234 7 , 2, 9D ,, 6 52 | 34 26 20 , 7 , 4
236 5 ,5 5 76 , 04 55 | 36 27 22 ,8 | ,5
6 , 26 9 152
236 7 , 36 , 0% s 9 57 | 38 28 22 , 9 , 6
238 5 , 28 81 , 07 59 | 39 29 23 ,9 | .7
6 , 40 96 ,, 6
238 7 , 5, . , 22 62 | 4, 30 24 | 20 , 7
240 5 , 42 8% . 63 | 42 3, 25 | 2, , 8
%

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [na mawwvH ¢ TypbuHon gobasnste 0,5 Bap k gaBneHuio Ha Bxode kaxabl 20 M/d, Ans nogaepxaHus Te xe
3HaveHui niyBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




Boccaglio E:)iscigﬁg portata PiI:ZSr:iSOSr;e Striscie pluviometria in (mm)
Buse Prgjssieon Debit P;?zgn Ecartement Pluviometrie en (mm)
Nozzle pl:l;szsztl?e Flow prlanslgtre Spacing Depht of water in (mm)
Boquillas I':’gggour}lg Caudal Presion de Banda Pluviometria in (mm)
[ (mm)  (bar) | (m?/h) (bar) (m) 20 30 40 50 60 70
230 4 71 5,4 92 38 25 | 19 | 15 [ 12 | 11
@30 6 87 7,8 105 41 | 27| 20| 16 | 13 | 11
232 4 81 57 97 41 | 27 | 20 | 16 | 13 | 11
@32 6 99 8,2 109 45 | 30 | 22 | 18 | 15 | 12
234 5 102 7,3 104 49 [ 32 | 24 | 19 | 16 | 14
@34 7 121 9,9 119 50 | 33| 25 | 20 | 16 | 14
236 5 115 7,7 111 51 | 34 | 25 | 20 | 17 | 14
@36 7 136 10,5 122 55 | 37 | 27 | 22 | 18 | 15
238 5 128 8,2 111 57 | 38 | 28 | 23 | 19 | 16
238 7 151 > 11 Bar 126 60 | 39 | 29 | 23 | 19 | 17
240 6 155 10,2 121 64 | 42 | 32 | 25 | 21 | 18
@40 8 179 > 11 Bar 136 65 | 43 | 32 | 26 | 21 | 18
242 6 171 11 122 70 | 46 | 35 | 28 | 23 | 20

elocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [na mawwvH ¢ TypbuHon gobasnste 0,5 Bap k gaBneHuio Ha Bxode kaxabl 20 M/d, Ans nogaepxaHus Te xe
3HaveHui niyBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




elocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

. pressione Pressione - .
Boccaglio boceaglio portata ingresso Striscie f lui cxmvtpr ;@ anm(
Pression . Pression .
Buse buse Debit entrée Ecartement ) lui cxmvtpor vn anm(
Nozzle Inlet .
Nozzle pressure Flow pressure Spacing Pvf Dt xhwr tvpa anm(
Boquillas Presion a Caudal Presion de Banda ) lui xmvtgr o anm(
la boquilla entrada A
an’ I{ Dre an( 2030 4050 6070
922 3 33 37 68 24 | ,6 , 2 9 8 6
922 5 43 5D 82 26 , 7 ,3 ,0 8 7
224 3 40 38 70 28 ,9 , 4 . 9 8
224 5 5, 6 85 30 | 20 , 5 , 2 , 0 8
226 3 46 3D 73 3, 2, ,5 , 2 ,0 9
226 5 60 612 89 33 | 22 , 6 , 3 )y 9
228 3 54 41 78 34 | 23 , 7 ,3 'y 9
228 5 69 66 92 37 | 25 ,8 ,5 1,2 ,0
230 3 62 418 82 37 | 25 , 8 ,5 1,2 ,0
230 5 80 617 95 4, 28 2, , 6 , 4 , 2
232 4 8, 58 92 44 | 29 22 , 7 41,2
232 6 99 8B , 05 47 | 3, 23 , 8 ,5 1,3
234 5 , 02 74 , 00 5, 34 25 20 , 7| .4
234 7 , 2, , 01 ,,6 52 | 34 26 20 , 7| .4
236 5 ys 5 70 , 04 55 | 36 27 22 , 8 , 5
6 ,26 98 s 2
236 7 , 36 , 07 s 9 57 | 38 28 22 ,9 ] ,6
238 5 , 28 81 , 07 59 | 39 29 23 ,9 | .7
6 , 40 9D ,, 6
238 7 , 5, >,, Brp , 22 62 | 4, 30 24 | 20 | ,7
240 5 , 42 9 . 63 | 42 3, 25 | 2, , 8
%

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [Ina mawwvH ¢ TypbuHon fobasnste 0,5 bap k gaBneHuio Ha Bxode kaxabln 20 M/4, Ans nogaepxaHus Te xe
3HaveHui niyBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbind, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




Boccaglio E:)iscigﬁg portata Fi‘I:ZSrzisosr;e Striscie pluviometria in (mm)
Buse Prgjssieon Debit P;ifrséign Ecartement Pluviometrie en (mm)
Nozzle pl:l;szsztl?e Flow prlenslgtre Spacing Depht of water in (mm)
Boquillas I':rgggour}lg Caudal Presion de Banda Pluviometria in (mm)
[ (mm)  (bar) | (m? /h) (bar) (m) 20 30 40 50 60 70
230 4 71 5,5 92 38 [ 2519 [ 15 ] 12 [ 11
@30 6 87 8 105 41 | 27| 20 | 16 | 13 | 11
232 4 81 5,8 97 41 [ 271 | 20 | 16 | 13 | 11
@32 6 99 8,3 109 45 | 30 | 22 | 18 | 15 | 12
234 5 102 7,4 104 49 [ 32 | 24 | 19 | 16 | 14
@34 7 121 10,1 119 50 | 33 | 25 | 20 | 16 | 14
236 5 115 7,9 111 51 | 34 | 25 | 20 | 17 | 14
@36 7 136 10,7 122 55 | 37 | 27 | 22 | 18 | 15
238 5 128 8,4 111 57 | 38 | 28 | 23 | 19 | 16
238 7 151 > 11 Bar 126 60 | 39 | 29 | 23 | 19 | 17
240 6 155 10,6 121 64 | 42 | 32 | 25 | 21 | 18

elocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [na mawwvH ¢ TypbuHon gobasnste 0,5 Bap k gaBneHuio Ha Bxode kaxabl 20 M/d, Ans nogaepxaHus Te xe
3HaveHui niyBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




elocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

. pressione Pressione - .
Boccaglio boceaglio portata ingresso Striscie f lui cxmvtpr ;@ anm(
Pression . Pression .
Buse buse Debit entrée Ecartement ) lui cxmvtpor vn anm(
Nozzle Inlet .
Nozzle pressure Flow pressure Spacing Pvf Dt xhwr tvpa anm(
Boquillas Presion a Caudal Presion de Banda ) lui xmvtgr o anm(
la boquilla entrada A
an’ I{ Dre an( 2030 4050 6070
922 3 33 37 68 24 | ,6 , 2 9 8 6
922 5 43 5D 82 26 , 7 ,3 ,0 8 7
224 3 40 3D 70 28 ,9 , 4 . 9 8
224 5 5, 61 85 30 | 20 , 5 , 2 ,0 8
226 3 46 4 73 3, 2, ,5 , 2 ,0 9
226 5 60 61 89 33 | 22 , 6 , 3 )y 9
228 3 54 41 78 34 | 23 , 7 ,3 'y 9
228 5 69 66 92 37 | 25 ,8 ,5 1,2 ,0
230 3 62 418 82 37 | 25 , 8 ,5 1,2 ,0
230 5 80 68 95 4, 28 2, , 6 , 4 , 2
232 4 8, 5D 92 44 | 29 22 , 7 41,2
232 6 99 856 , 05 47 | 3, 23 , 8 ,5 1,3
234 5 , 02 76 , 00 5, 34 25 20 , 7| .4
234 7 , 2, ,0B ,, 6 52 | 34 26 20 , 7| .4
236 5 ys 5 81 , 04 55 | 36 27 22 , 8 , 5
6 ,26 956 s 2
236 7 , 36 . 9 57 | 38 28 22 ,9 ] ,6
238 5 , 28 8% , 07 59 | 39 29 23 ,9 | .7
6 , 40 , 01 156
238 7 , 5, >,, Brp , 22 62 | 4, 30 24 | 20 | ,7
240 5 , 42 9 . 63 | 42 3, 25 | 2, ,8
%

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [Ina mawwvH ¢ TypbuHon fobasnste 0,5 bap k gaBneHuio Ha Bxode kaxabln 20 M/4, Ans nogaepxaHus Te xe
3HaveHui niyBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbind, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




Boccaglio E:)iscigﬁg portata Fi‘I:ZSrzisosr;e Striscie pluviometria in (mm)
Buse Prgjssieon Debit P;ifrséign Ecartement Pluviometrie en (mm)
Nozzle pl:l;szsztl?e Flow prlenslgtre Spacing Depht of water in (mm)
Boquillas I':rgggour}lg Caudal Presion de Banda Pluviometria in (mm)
[ (mm)  (bar) | (m? /h) (bar) (m) 20 30 40 50 60 70
230 4 71 5,6 92 38 [ 2519 [ 15 ] 12 [ 11
@30 6 87 8,1 105 41 | 27| 20| 16 | 13 | 11
232 4 81 5,9 97 41 [ 271 | 20 | 16 | 13 | 11
@32 6 99 8,5 109 45 | 30 | 22 | 18 | 15 | 12
234 5 102 7,6 104 49 [ 32 | 24 | 19 | 16 | 14
@34 7 121 10,3 119 50 | 33 | 25 | 20 | 16 | 14
236 5 115 8,1 111 51 | 34 | 25 | 20 | 17 | 14
@36 7 136 1 122 55 | 37 | 27 | 22 | 18 | 15
238 5 128 8,6 111 57 | 38 | 28 | 23 | 19 | 16
238 7 151 > 11 Bar 126 60 | 39 | 29 | 23 | 19 | 17
240 6 155 10,9 121 64 | 42 | 32 | 25 | 21 | 18

elocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [na mawwvH ¢ TypbuHon gobasnste 0,5 Bap k gaBneHuio Ha Bxode kaxabl 20 M/d, Ans nogaepxaHus Te xe
3HaveHui niyBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




tubo: PET @140 - 13 CE

Di: 114

elocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

. pressione Pressione - .
Boccaglio boceaglio portata ingresso Striscie f lui cxmvtpr ;@ anm(
Pression . Pression .
Buse buse Debit entrée Ecartement ) lui ckmvtpw vn anm(
Nozzle Inlet .
Nozzle pressure Flow pressure Spacing Pvf Dt xhwr tvpa anm(
Boquillas Presion a Caudal Presion de Banda ) lui xmvtgr o anm(
la boquilla entrada A
an’ I Dri an( 2030 40506070
922 3 33 38 68 24 | ,6 , 2 9 8 6
922 5 43 6 82 26 , 7 ,3 ,0 8 7
224 3 40 3D 70 28 , 9 , 4 . 9 8
224 5 5, 612 85 30 | 20 5 , 2 ,0 8
226 3 46 41 73 3, 2, ,5 ,2 ,0 9
226 5 60 65 89 33 | 22 , 6 , 3 )y 9
228 3 54 418 78 34 | 23 , 7 , 3 'y 9
228 5 69 617 92 37 | 25 ,8 ,5 1,2 ,0
230 3 62 45 82 37 | 25 , 8 5 1 ,2 ,0
230 5 80 71 95 4, 28 2, , 6 ,4 , 2
232 4 8, 61 92 44 | 29 22 , 7 41,2
232 6 99 8D , 05 47 | 3, 23 , 8 ,5 1,3
234 5 , 02 8 , 00 5, 34 25 20 , 7| ,4
234 7 , 2, ,0D ,, 6 52 | 34 26 20 , 7| ,4
236 5 ;55 8B , 04 55 | 36 27 22 , 8 , 5
6 , 26 ,01 s 2
236 7 , 36 >,, Brp . 57 | 38 28 22 ,9 1| ,6
238 5 , 28 9 , 07 59 | 39 29 23 ,9 | .7
6 , 40 ,0D 156
238 7 , 5, >,, Brp , 22 62 | 4, 30 24 | 20 | ,7
240 5 , 42 , 0 Y 63 | 42 3, 25 | 2, , 8
%

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [Ina mawwvH ¢ TypbuHon fobasnste 0,5 bap k gaBneHuio Ha Bxode kaxabln 20 M/4, Ans nogaepxaHus Te xe
3HaveHui niyBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbind, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




tubo: PET @140 - 13 CE

Di: 114

Boccaglio E:)iscigﬁg portata PiI:ZSr:iSOSr;e Striscie pluviometria in (mm)
Buse Prgjssieon Debit P;frséign Ecartement Pluviometrie en (mm)
Nozzle pl:l;szsztl?e Flow prlenslgtre Spacing Depht of water in (mm)
Boquillas I':rgggour}lg Caudal Presion de Banda Pluviometria in (mm)
[ (mm)  (bar) | (m? /h) (bar) (m) 20 30 40 50 60 70
230 4 71 5,9 82 39 [25 [ 18 [ 15 | 12 [ 11
@30 6 97 9,4 105 41 | 27| 20| 16 | 13 | 11
232 4 91 6,1 87 41 [ 271 | 20 | 16 | 13 | 11
@32 6 88 9,8 108 45 | 30 | 22 | 19 | 15 | 12
234 5 102 9 104 48 [ 32 | 24 | 18 | 16 | 14
@34 7 121 10,8 118 50 | 33 | 25 | 20 | 16 | 14
236 5 115 9,6 111 51 | 34 | 25 | 20 | 17 | 14
@36 7 136 >11 Bar 122 55 | 37 | 27 | 22 | 19 | 15
239 5 129 8,2 111 57 | 39 | 29 | 23 | 18 | 16

elocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [ina mawwvH ¢ TypbuHon fobasnsate 0,5 bap k faBneHuio Ha Bxode kaxabl 20 M/d, Ans nopgaepxaHus Te xe
3HaveHuii nnysuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbind, addugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




tubo: PET 9140 - 13,8

Qi: 112,4

elocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

. pressione Pressione - .
Boccaglio boceaglio portata ingresso Striscie f lui cxmvtpr ;@ anm(
Pression . Pression .
Buse buse Debit entrée Ecartement ) lui ckmvtpw vn anm(
Nozzle Inlet .
Nozzle pressure Flow pressure Spacing Pvf Dt xhwr tvpa anm(
Boquillas Presion a Caudal Presion de Banda ) lui xmvtgr o anm(
la boquilla entrada A
an’ I Dri an( 2030405060 70
922 3 33 38 6, 24 | 96 92 8 , 6
922 5 43 6D , 2 26 | 97 93 90 , 7
224 3 40 4 70 2, 98 94 99 8 ,
224 5 59 61 ,5 30 | 20 95 92 | 90 ,
226 3 46 42 73 39 | 29 95 92 | 90 8
226 5 60 616 , 8 33 | 22 96 93 | 99 8
22, 3 54 44 7, 34 | 23 97 93 | 99 8
92, 5 68 68 82 37 | 25 9, 95 | 92 | 90
230 3 62 46 , 2 37 | 25 9, 95 | 92 | 90
230 5 ,0 78 85 49 | 2, 29 96 | 94 | 92
232 4 ,9 64 82 44 | 28 22 97 | 94 | 92
232 6 88 8 905 47 | 39 23 9, 95 | 93
234 5 902 , B 900 59 | 34 25 20 | 97 | 94
234 7 929 >99 Brp 996 52 | 34 26 20 | 97 | 94
236 5 995 8 904 55 | 36 27 22 | 9, 95
6 926 906 992
236 7 936 >99 Brp 998 57 | 3, 2, 22 | 98 | 96
a3, 5 92, 81 907 58 | 38 28 23 | 98 | 97
6 940 >99 Brp 996
a3, 7 959 >99 Brp 922 62 | 49 30 24 | 20 | 97
240 5 942 906 999 63 | 42 39 25 | 29 | 9,
%

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presién de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [Ina mawwvH ¢ TypbuHon fobasnste 0,5 bap k gaBneHuio Ha Bxode kaxabln 20 M/4, Ans nogaepxaHus Te xe
3HaveHui niyBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbind, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




tubo: PET 9140 - 13,8

Qi: 112,4

Boccaglio E:)iscigﬁg portata PiI:ZSr:iSOSr;e Striscie pluviometria in (mm)
Buse Prgjssieon Debit P;ifrséign Ecartement Pluviometrie en (mm)
Nozzle pl:l;szsztl?e Flow prlenslgtre Spacing Depht of water in (mm)
Boquillas I':rgggour}lg Caudal Presion de Banda Pluviometria in (mm)
[ (mm)  (bar) | (m? /h) (bar) (m) 20 30 40 50 60 70
230 4 71 6 , 2 39 [ 25 [ 1, |15 [ 12 | 11
@30 6 97 9% 105 41 | 27| 20 | 16 | 13 | 11
232 4 91 63 .7 41 [ 27| 20 | 16 | 13 | 11
@32 6 s , & 10, 45 | 30 | 22 | 19 | 15 | 12
234 5 102 98 104 4, [ 32|24 |1, | 16| 14
@34 7 121 > 11 Bar 11, 50 | 33 | 25 | 20 | 16 | 14
236 5 115 , 111 51 | 34 | 25 | 20 | 17 | 14
@36 7 136 >11 Bar 122 55 | 37 | 27 | 22 | 19 | 15
@39 5 129 , & 111 57 | 39 | 29 | 23 |1, | 16

elocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afadir 0,5 bar al presion de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [ina mawwvH ¢ TypbuHon fobasnsate 0,5 bap k gaBneHwio Ha Bxode kaxabl 20 M/4, Ans nopgaepxaHus Te xe
3HaveHuii nnyBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




tubo: PET @150 - 12 CE @i: 126 gun: Master 18 ottobre 2012
. pressione Pressione - . L
Boccaglio boccaglio portata ingresso Striscie pluviometria in (mm)
Pression . Pression . .
Buse buse Debit entrée Ecartement Pluviometrie en (mm)
Nozzle Inlet . .
Nozzle pressure Flow pressure Spacing Depht of water in (mm)
Boquillas Presion a Caudal Presion de Banda Pluviometria in (mm)
la boquilla entrada
= mm)— pan (oar) (m) 20° 30 4050 6070
230 4 7 51 92 38 25 19 15 12 11 S
[
230 6 87 7,3 105 41 27 20 16 13 11 qé.
232 4 81 5,2 97 41 27 20 16 13 11 g’
T
232 6 99 7,5 109 45 30 22 18 15 12 §
234 5 102 6,6 104 49 32 24 19 16 14 E
BN
234 7 121 9 119 50 33 25 20 16 14 g_
[*)
0
236 5 115 6,9 111 51 34 25 20 17 14 o
(o]
Qo
236 7 136 9,3 122 55 37 27 22 18 15 ;
T
238 5 128 7,2 111 57 38 28 23 19 16 'g
3
238 7 151 9,7 126 60 39 29 23 19 17 8
—
o
240 6 155 8,8 121 64 42 32 25 21 18 >
~
-
240 8 179 > 11 Bar 136 65 43 32 26 21 18 S
&
242 6 171 9,3 122 70 46 35 28 23 20 'E <
5E
242 8 198 > 11 Bar 139 71 47 35 28 23 20 g
O
244 6 188 9,8 126 74 49 37 29 24 21 %
7 203 > 11 Bar 136 =
244 8 217 > 11 Bar 145 74 49 37 29 24 21 T
[
0
246 6 205 10,3 128 80 53 40 32 26 22 3
]
>
\
—
S
\J
[e)
o
I~
[
E
3
>
>
o
T
£
O
3
%

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afadir 0,5 bar al presion de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [ina mawwvH ¢ TypbuHon fobasnsate 0,5 bap k gaBneHwio Ha Bxode kaxabl 20 M/4, Ans nopgaepxaHus Te xe
3HaveHuii nnyBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.




tubo: PET @150 — 12 CE

Qi: 126

elocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

Boccaglio E:iscigﬁg portata Pirr]zsr:isosr:)e Striscie pluviometria in (mm)
Buse Prgjssieon Debit P;?rséign Ecartement Pluviometrie en (mm)
Nozzle pl;l;szsztl?e Flow pr?shsatre Spacing Depht of water in (mm)
Boquillas Izrgggour}lg Caudal Presion de Banda Pluviometria in (mm)

[ (mm)  (bar) | (m? /h) (bar) (m) 20 30 40 50 60 70
230 4 71 5,1 92 38 25 | 19 | 15 [ 12 | 11
@30 6 87 7,4 105 41 | 27| 20| 16 | 13 | 11
232 4 81 53 97 41 [ 271 | 20 | 16 | 13 | 11
@32 6 99 7,6 109 45 | 30 | 22 | 18 | 15 | 12
234 5 102 6,7 104 49 [ 32 | 24 | 19 | 16 | 14
@34 7 121 9,1 119 50 | 33 | 25 | 20 | 16 | 14
236 5 115 6,9 111 51 | 34 | 25 | 20 | 17 | 14
@36 7 136 9,4 122 55 | 37 | 27 | 22 | 18 | 15
238 5 128 7,2 111 57 | 38 | 28 | 23 | 19 | 16
238 7 151 9,8 126 60 | 39 | 29 | 23 | 19 | 17
@40 6 155 9 121 64 | 42 | 32 | 25 | 21 | 18
@40 8 179 > 11 Bar 136 65 | 43 | 32 | 26 | 21 | 18
@42 6 171 9,4 122 70 | 46 | 35 | 28 | 23 | 20
@42 8 198 > 11 Bar 139 71 | 47 | 35 | 28 | 23 | 20
244 6 188 10 126 74 | 49 | 37 | 29 | 24 | 21

7 203 > 11 Bar 136
@44 8 217 > 11 Bar 145 74 | 49 | 37 | 29 | 24 | 21
246 6 205 10,5 128 80 | 53 | 40 | 32 | 26 | 22
>
%

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afadir 0,5 bar al presion de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [ina mawwvH ¢ TypbuHon fobasnsate 0,5 bap k gaBneHwio Ha Bxode kaxabl 20 M/4, Ans nopgaepxaHus Te xe
3HaveHuii nnyBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




tubo: PET @150 — 12 CE

Qi: 126

elocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

Boccaglio E:iscigﬁg portata Pirr]zsr:isosr:)e Striscie pluviometria in (mm)
Buse Prgjssieon Debit P;?rséign Ecartement Pluviometrie en (mm)
Nozzle pl;l;szsztl?e Flow pr?shsatre Spacing Depht of water in (mm)
Boquillas Izrgggour}lg Caudal Presion de Banda Pluviometria in (mm)

[ (mm)  (bar) | (m? /h) (bar) (m) 20 30 40 50 60 70
230 4 71 5,1 92 38 25 | 19 | 15 [ 12 | 11
@30 6 87 7,4 105 41 | 27| 20| 16 | 13 | 11
232 4 81 53 97 41 [ 271 | 20 | 16 | 13 | 11
@32 6 99 7,7 109 45 | 30 | 22 | 18 | 15 | 12
234 5 102 6,7 104 49 [ 32 | 24 | 19 | 16 | 14
@34 7 121 9,2 119 50 | 33 | 25 | 20 | 16 | 14
236 5 115 7 111 51 | 34 | 25 | 20 | 17 | 14
@36 7 136 9,6 122 55 | 37 | 27 | 22 | 18 | 15
238 5 128 7,4 111 57 | 38 | 28 | 23 | 19 | 16
238 7 151 10 126 60 | 39 | 29 | 23 | 19 | 17
@40 6 155 9,1 121 64 | 42 | 32 | 25 | 21 | 18
@40 8 179 > 11 Bar 136 65 | 43 | 32 | 26 | 21 | 18
@42 6 171 9,6 122 70 | 46 | 35 | 28 | 23 | 20
@42 8 198 > 11 Bar 139 71 | 47 | 35 | 28 | 23 | 20
@44 6 188 10,2 126 74 | 49 | 37 | 29 | 24 | 21

7 203 > 11 Bar 136
@44 8 217 > 11 Bar 145 74 | 49 | 37 | 29 | 24 | 21
246 6 205 10,8 128 80 | 53 | 40 | 32 | 26 | 22
>
%

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afadir 0,5 bar al presion de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [ina mawwvH ¢ TypbuHon fobasnsate 0,5 bap k gaBneHwio Ha Bxode kaxabl 20 M/4, Ans nopgaepxaHus Te xe
3HaveHuii nnyBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




tubo: PET @150 — 13 CE

QDi: 124

Boccaglio E:iscigﬁg portata Pirr]zsr:isosr:)e Striscie pluviometria in (mm)
Buse Prgjssieon Debit P;?rséign Ecartement Pluviometrie en (mm)
Nozzle pl:l;szszt:?e Flow prlenslgtre Spacing Depht of water in (mm)
Boquillas I':rgggour}lg Caudal Presion de Banda Pluviometria in (mm)
[ (mm)  (bar) | (m?/h) (bar) (m) 20 30 40 50 60 70
230 4 71 53 92 38 [ 25 | 19 | 15 [ 12 | 11
@30 6 87 7,6 105 41 | 27| 20 | 16 | 13 | 11
232 4 81 5,5 97 41 | 27 | 20 | 16 | 13 | 11
@32 6 99 7,9 109 45 | 30 | 22 | 18 | 15 | 12
234 5 102 7 104 49 | 32 | 24 | 19 | 16 | 14
@34 7 121 9,5 119 50 | 33| 25 | 20 | 16 | 14
236 5 115 7,4 111 51 | 34 | 25 | 20 | 17 | 14
@36 7 136 10 122 55 | 37 | 27 | 22 | 18 | 15
238 5 128 7,7 111 57 | 38 | 28 | 23 | 19 | 16
238 7 151 10,5 126 60 | 39 | 29 | 23 | 19 | 17
240 6 155 9,7 121 64 | 42 | 32 | 25 | 21 | 18
240 8 179 > 11 Bar 136 65 | 43 | 32 | 26 | 21 | 18
242 6 171 10,3 122 70 | 46 | 35 | 28 | 23 | 20
@42 8 198 > 11 Bar 139 71 | 47 | 35 | 28 | 23 | 20
244 6 188 11 126 74 | 49 | 37 | 29 | 24 | 21

elocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afadir 0,5 bar al presion de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [ina mawwvH ¢ TypbuHon fobasnsate 0,5 bap k gaBneHwio Ha Bxode kaxabl 20 M/4, Ans nopgaepxaHus Te xe
3HaveHuii nnyBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




tubo: PET @150 — 13 CE

QDi: 124

Boccaglio E:)iscigﬁg portata Fi‘I:ZSrzisosr;e Striscie pluviometria in (mm)
Buse Prgjssieon Debit P;?zgn Ecartement Pluviometrie en (mm)
Nozzle pl:l;szsztl?e Flow prlanslgtre Spacing Depht of water in (mm)
Boquillas I':’gggour}lg Caudal Presion de Banda Pluviometria in (mm)
[ (mm)  (bar) | (m? /h) (bar) (m) 20 30 40 50 60 70
230 4 71 5,4 92 38 25 | 19 | 15 [ 12 | 11
@30 6 87 7,7 105 41 | 27| 20| 16 | 13 | 11
232 4 81 5,6 97 41 [ 271 | 20 | 16 | 13 | 11
@32 6 99 8,1 109 45 | 30 | 22 | 18 | 15 | 12
234 5 102 7.1 104 49 [ 32 | 24 | 19 | 16 | 14
@34 7 121 9,7 119 50 | 33 | 25 | 20 | 16 | 14
236 5 115 7,5 111 51 | 34 | 25 | 20 | 17 | 14
@36 7 136 10,3 122 55 | 37 | 27 | 22 | 18 | 15
238 5 128 8 111 57 | 38 | 28 | 23 | 19 | 16
238 7 151 10,8 126 60 | 39 | 29 | 23 | 19 | 17
@40 6 155 10 121 64 | 42 | 32 | 25 | 21 | 18
@40 8 179 > 11 Bar 136 65 | 43 | 32 | 26 | 21 | 18
242 6 171 10,6 122 70 | 46 | 35 | 28 | 23 | 20

elocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afadir 0,5 bar al presion de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [ina mawwvH ¢ TypbuHon fobasnsate 0,5 bap k gaBneHwio Ha Bxode kaxabl 20 M/4, Ans nopgaepxaHus Te xe
3HaveHuii nnyBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




tubo: PET @150 — 13 CE

QDi: 124

Boccaglio E:)iscigﬁg portata Fi‘I:ZSrzisosr;e Striscie pluviometria in (mm)
Buse Prgjssieon Debit P;?zgn Ecartement Pluviometrie en (mm)
Nozzle pl:l;szsztl?e Flow prlanslgtre Spacing Depht of water in (mm)
Boquillas I':’gggour}lg Caudal Presion de Banda Pluviometria in (mm)
[ (mm)  (bar) | (m? /h) (bar) (m) 20 30 40 50 60 70
230 4 71 5,4 92 38 25 | 19 | 15 [ 12 | 11
@30 6 87 7,8 105 41 | 27| 20| 16 | 13 | 11
232 4 81 5,6 97 41 [ 271 | 20 | 16 | 13 | 11
@32 6 99 8,1 109 45 | 30 | 22 | 18 | 15 | 12
234 5 102 7,2 104 49 [ 32 | 24 | 19 | 16 | 14
@34 7 121 9,9 119 50 | 33 | 25 | 20 | 16 | 14
236 5 115 7,7 111 51 | 34 | 25 | 20 | 17 | 14
@36 7 136 10,4 122 55 | 37 | 27 | 22 | 18 | 15
238 5 128 8,1 111 57 | 38 | 28 | 23 | 19 | 16
238 7 151 1 126 60 | 39 | 29 | 23 | 19 | 17
@40 6 155 10,2 121 64 | 42 | 32 | 25 | 21 | 18
@40 8 179 > 11 Bar 136 65 | 43 | 32 | 26 | 21 | 18
242 6 171 10,9 122 70 | 46 | 35 | 28 | 23 | 20

elocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afadir 0,5 bar al presion de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [ina mawwvH ¢ TypbuHon fobasnsate 0,5 bap k gaBneHwio Ha Bxode kaxabl 20 M/4, Ans nopgaepxaHus Te xe
3HaveHuii nnyBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




tubo: PET @160 — 14,6

@i: 130,8

elocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

Boccaglio E:iscigﬁg portata Pirr]zsr:isosr:)e Striscie pluviometria in (mm)
Buse Prgjssieon Debit P;?rséign Ecartement Pluviometrie en (mm)
Nozzle pl;l;szsztl?e Flow pr?shsatre Spacing Depht of water in (mm)
Boquillas Izrgggour}lg Caudal Presion de Banda Pluviometria in (mm)

[ (mm)  (bar) | (m? /h) (bar) (m) 20 30 40 50 60 70
230 4 71 5,1 92 38 25 | 19 | 15 [ 12 | 11
@30 6 87 7,3 105 41 | 27| 20| 16 | 13 | 11
232 4 81 5,2 97 41 [ 271 | 20 | 16 | 13 | 11
@32 6 99 7,5 109 45 | 30 | 22 | 18 | 15 | 12
234 5 102 6,6 104 49 [ 32 | 24 | 19 | 16 | 14
@34 7 121 9 119 50 | 33 | 25 | 20 | 16 | 14
236 5 115 6,9 111 51 | 34 | 25 | 20 | 17 | 14
@36 7 136 9,4 122 55 | 37 | 27 | 22 | 18 | 15
238 5 128 7,2 111 57 | 38 | 28 | 23 | 19 | 16
238 7 151 9,7 126 60 | 39 | 29 | 23 | 19 | 17
@40 6 155 8,8 121 64 | 42 | 32 | 25 | 21 | 18
@40 8 179 > 11 Bar 136 65 | 43 | 32 | 26 | 21 | 18
@42 6 171 9,3 122 70 | 46 | 35 | 28 | 23 | 20
@42 8 198 > 11 Bar 139 71 | 47 | 35 | 28 | 23 | 20
244 6 188 9,8 126 74 | 49 | 37 | 29 | 24 | 21

7 203 > 11 Bar 136
@44 8 217 > 11 Bar 145 74 | 49 | 37 | 29 | 24 | 21
246 6 205 10,4 128 80 | 53 | 40 | 32 | 26 | 22
>
%

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afadir 0,5 bar al presion de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [ina mawwvH ¢ TypbuHon fobasnsate 0,5 bap k gaBneHwio Ha Bxode kaxabl 20 M/4, Ans nopgaepxaHus Te xe
3HaveHuii nnyBuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbina, adaugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.

(m/h)




